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ROMESS’ BW 1408

Seit 1970 erfiillen Romess-Gerate die aktuellen Spezifikationen der Kfz-Hersteller
Since 1970 Romess devices comply with the requirements of international car manufacturers
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¢ Handliches und mobiles Gerat
e Automatische Endabschaltung
e Stufenlose Druckreglung

e Manometer

e Zentrales Ansaug- und Riicklauf-System
e Fiillschlauch mit Schnellkupplung

¢ Ein-Mann-Bedienung

e Leicht und kompakt

e Mit Levelanzeige / Stérmeldung

GbrM / Utility pat. DE 10 2005 059 068
Pat. EP 1 795 494

¢ Handy and mobile unit
e Automatic shut off

2 E e todl Bremsenwartungsgerat
¢ Pressure gauge

e Central suction and reflux system Brake maintenance unit
e Filling hose with quick-lock coupling

e One-man operation BW 1408

e Light and compact
e Including level display / error indication Bestell-Nr. / Order no. 1409



PKW angeschlossen /
1. Ausgleichsbehélter / compensation reservoir Brake maintenance device
2. Adapter / adapter
3. Fiillschlauch / filling hose

4. Schnellverschlusskupplung / quick lock coupling

Anwendung

Das tragbare Bremsenwartungsgerat BW 1408 kann mit 5-Liter-Originalgebinden genutzt
werden (optional mit Tank lieferbar, siehe unten).

Die kompakten Abmessungen machen es auch zum idealen Gerat fiir mobile Einsatze.
Der Kegeladapter des Tankrohrs verschlieBt zuverlassig verschiedene Durchmesser der
Gebindedffnung. Hinter dem Aufnahmefach fiir das Gebinde befindet sich die praktische
Ablage fiir Werkzeug und Zubehér.

Aufbau und Funktion

Das BW 1408 ist ein sehr kompaktes, tragbares Bremsenwartungsgerat, konzipiert fur die
Verwendung von 5-Liter-Original-Gebinden. Der stabile, gepolsterte Tragegriff erleichtert
das Handling auch bei vollem Gebinde.

Der Druck ist von ca. 0 bis 2,8 bar stufenlos regelbar. Die Entnahme der Bremsfllssigkeit
erfolgt Uiber ein Tankrohr mit Kegeladapter, dessen Greifrillen zur Abdichtung und zur Be-
festigung in verschiedenen Gebindedffnungen dienen. Das Original-Gebinde steht sicher
in einem Aufnahmefach hinter dem Bedienmodul.

Mit einem Adapter, angeschlossen am Ausgleichsbehélter des Fahrzeugs, wird die Brems-
flissigkeit von einer elektrischen Schwingkolbenpumpe in das hydraulische System ge-
fordert. Die spezielle Arbeitsweise der Schwingkolbenpumpe verhindert ein Aufschaumen
der Bremsfliissigkeit und der hohe FlieBdruck spiilt auch kleinste Gas- und Schmutzparti-
kel aus dem Bremssystem und ermdglicht so eine vollstandige Entliftung. Fillstand und
Arbeitsdruck werden kontinuierlich iberwacht und Abweichung, sowie die Entleerung des
Gebindes uber die rote Level-Kontrollleuchte angezeigt. Bei leerem Gebinde wird das
Gerat abgeschaltet. Somit wird verhindert, dass versehentlich Luft in das Fahrzeugsystem
gelangt.

Ist die Entliiftung abgeschlossen und die Pumpe ausgeschaltet, entweicht der Druck iber
das interne Riicklaufsystem und die korrekte Fiillhéhe im Ausgleichsbehalter stellt sich
ein. Wenn der Druck auf 0 bar gefallen ist, kann die Schnellverschlusskupplung ohne
Druck vom Adapter abgekoppelt werden. Ein Uberlaufen der Bremsfliissigkeit wird verhin-
dert. Der 3,5 m lange Fiillschlauch bietet genug Spielraum zum problemlosen Entliiften
auf der Hebebiihne.

Optional kann das Gerat auch mit einem fest verbauten 6-Liter-Tank geliefert werden,
hierbei entfallt der Kegeladapter, der durch eine zum Tank passende Verschraubung
ersetzt wird.

AuBerdem im Lieferprogramm: das BW 1408 A mit integriertem Vorabentleerungssystem
zum Entleeren des Ausgleichsbehalters am Fahrzeug.

Merkmale

- fir ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systeme und Kupplungen

- flir Pkw, Nutzfahrzeuge und Motorrader

- Ein-Mann-Bedienung (keine Schulung erforderlich)

- kein Druckluftanschluss

- Schnellverschlusskupplung fiir Hydraulik

- Druck stufenlos regelbar

- automatische Abschaltung bei leerem Gebinde, unzureichendem
Druck oder Luft in der Schlauchleitung

- vollsténdige Entliiftung des hydraulischen Systems

Technische Daten
+ CE-Kennzeichen, Schutzart IP43
« Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz
Netzschnur ca. 5 m lang mit Schutzkontaktstecker
« Druck: stufenlos regelbar von ca. 0 bis 2,8 bar
(Arbeitsdruck allgemein ca. 1,5 bis 2,5 bar
« Manometer: Anzeige von 0 bis 6 bar
* Abmessungen (in mm):
L x B x H:450 x 370 x 420, Gewicht ca. 6 kg
+ PackmaRe (in mm):
L x B x H: 510 x 380 x 490, Gewicht ca. 7 kg
« Lieferumfang:
Bremsenwartungsgerat inkl. Fiillschlauch und Standardadapter
50232 fir europaische Fahrzeuge.

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0
Fax +49 (0) 7720 — 9770-25
info@romess.de £) www.romess.de

Bremsenwartungsgerat am

connected to the passenger car

5. Entlifternippel am Radbremszylinder /
bleeding valve on wheel cylinder
6. Auffangflasche / catch bottle

Application

The portable brake maintenance unit BW 1408 was developed for use with 5 liter
original, commercial-type canisters of brake fluid. No decanting necessary. As an
option, the BW 1408 is available with an integrated refill tank (see below). The
compact size makes it ideal for mobile use on the go.

The cone-shaped plug adapter reliably fits different diameters of canister spouts.
A receptacle beside the canister compartment provides space for storing tools and
accessories.

Design and function

The durable and padded handle makes transport easy — even with a full container.
Pressure is adjustable from 0 to 2.8 bar.

The brake fluid is drawn from the container with a tank pipe fitted a with ribbed, cone
shaped adapter to fit different spouts. The canister is safely placed inside the inte-
grated compartment behind the control panel. The device pumps brake fluid from the
tank into the master cylinder fluid reservoir fitted with a special quick-lock adapter.
The pressure is built up slowly when the pump is activated to avoid churning of the
brake fluid. The flow oscillates to flush and vent even the smallest air and moisture
locks or dirt and debris out of the hydraulic system to ensure a complete flush and
bleed.

When the canister is empty, a preset pressure switch set automatically deactivates
the unit to avoid air being accidentally pumped into the hydraulic system. Once the
process is complete and the pump is turned off, the built-up pressure escapes
through the integrated re-circulation system and the fluid level inside the reservoir
adjusts itself accordingly.

Once the pressure has fallen to 0 bar/psi, the quick-lock coupling can be disconnect-
ed from the adapter without risk of spilling brake fluid.

The 3.5 m long flexible hose gives plenty of room to change brake fluid up on a car
lift. The unit is also available with an integrated 6 liter (>1.5 gallon) tank. The plug
adapter is hereby replaced with a screw adapter to fit the tank spout.

Also available: the BW 1408 A with integrated pre-draining system for emptying the
cars master cylinder reservoir.

Characteristics

- for ABS, ESP, EDS, SBC systems and clutches

- for passenger cars, trucks and motorcycles

- one-man operation (no special instructions needed)

- no compressed air

- quick-lock coupling

- automatic deactivation of the pump on empty container, insufficient pressure
or air in the supply hose

- complete flush + bleed of the hydraulic system

Technical data

« CE marking, protection IP43

« Power supply: 230V/50 Hz
(power cord app. 5 m with safety plug)

« Pressure: infinitely adjustable from app. 0 to 2.8 bar
(working pressure commonly 1.5 to 2.5 bar)

* Pressure gauge: range 0 to 6 bar

* Measurements (in mm):
L x W x H: 450 x 370 x 420, weight approx. 6 kg

« Packing measurements (in mm):
L x W x H: 510 x 380 x 490, weight approx. 7 kg

* Scope of delivery:
Brake maintenance device with filling hose and standard adapter 50232
for European vehicles

Bestell-Nr.
Order no.

Fiir Gebinde
For canisters

Mit 6-Liter-Tank
With 6 liter tank

Ohne Vorabentleerung

With pre-draining system 1409 (BW 1408 B)

1410 (BW 1408 T)

Mit Vorabentleerung

With pre-draining system 1408 (BW 1408 A)

1428 (BW 1408 TA)

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification



ROMESS’ SE 14

Seit 1970 erfiillen Romess-Gerate die aktuellen Spezifikationen der Kfz-Hersteller
Since 1970 Romess devices comply with the requirements of international car manufacturers

¢ Fahrbares Gerat mit integriertem
19-Liter-Tank fiir Bremsfliissigkeit DOT

e Fiir alle PKW, NFZ und Motorrader

e Flussigkeitswechsel, Auffiillen, Spiilen und
Entliiften von Brems- und Kupplungssystemen

e Fiir ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systeme und Kupplungen

e Mobile brake maintenance unit with integrated Bremsenwa rtungsgerét

19 liter tank for DOT brake fluid - :
e For all passenger cars, trucks and motorcycles Bra ke maintenance unit
e Brake fluid change; bleed, flush and fill SE 14

of the brake and clutch systems
e For ABS, ESP, EDS, SBC systems and clutches Bestell-Nr. / Order no. 1114 R



PKW angeschlossen /

1. Ausgleichsbehalter / compensation reservoir

2. Adapter / adapter

3. Flllschlauch / filling hose

4. Schnellverschlusskupplung / quick lock coupling

Anwendung:

Das Bremsenwartungsgerat SE 14 ist das perfekte Gerat fir alle Werkstatten, die bei
dem Werkzeug zur Entliiftung und Befiillung von hydraulischen Brems- und Kupplungs-
anlagen Wert auf Langlebigkeit, Zuverlassigkeit und einfachste Handhabung legen. Das
Gerat kann ohne zusatzliche Schulung von nur einer Person bedient werden. Der
Bremsfllissigkeitswechsel geschieht schnell und problemlos. Die vollstéandige Entliiftung
des Bremssystems gewabhrleistet die Funktionssicherheit der ABS-, ESP-, EDS-, SBC-
Systeme und Kupplungen. Mit dem Absperrventil kann nach Reparaturen am Brems-
oder Kupplungssystem eine Dichtigkeitspriifung durchgefiihrt werden.

Aufbau und Funktion:

Das SE 14 ist ein fahrbares, robustes Bremsenwartungsgerat, konzipiert fir Werkstatten
mit einer mittleren bis groen Anzahl von Bremsfliissigkeitswechseln pro Tag.

Der Druck ist von ca. 0,4 bis 3,5 bar stufenlos regelbar, allgemein betragt der Arbeits-
druck ca. 1,5 bis 2,5 bar (unbedingt Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!)

In den 19-Liter-Stahltank kénnen jeweils drei 5-Liter-Kanister Bremsflussigkeit eingefiillt
werden. Ein Sieb im Tankstutzen verhindert, dass Schmutz in den Tank gerat. Mit einem
Adapter, angeschlossen am Ausgleichsbehalter des Fahrzeugs, wird die Bremsflussig-
keit von einer elektrisch angetriebenen Pumpe in das hydraulische System gefordert.
Das Pulsieren des Forderstroms spiilt auch kleinste Gas- und Schmutzanteile aus dem
Bremssystem und sorgt fiir eine vollstandige Entliftung. Um ein Aufschdumen der
Bremsfllssigkeit zu verhindern, wird der Druck beim Einschalten der Pumpe langsam
aufgebaut. Der Fiillstand im Tank wird durch einen Schwimmer gemessen, bei Erreichen
des Mindestfiillstandes von ca. 1,5 Liter gibt der eingebaute Summer ein Signal und die
Pumpe wird automatisch abgeschaltet. Damit wird verhindert, dass versehentlich Luft in
das hydraulische System gelangt.

Zum Nachfiillen des Tanks muss das Gerat nicht vom Fahrzeug getrennt werden, da
sich in den Leitungen des Gerates keine Luft befindet. Nach dem Befiillen des Tanks
kann die Pumpe wieder eingeschaltet und der Entliftungsvorgang fortgesetzt werden.
Ist die Entliiftung abgeschlossen und die Pumpe ausgeschaltet, entweicht der Druck
Uber das interne Riicklaufsystem und die korrekte Fiillhdhe im Ausgleichsbehalter stellt
sich ein. Wenn der Druck auf 0 bar gesunken ist, kann die Schnellverschlusskupplung
ohne Druck vom Adapter abgekoppelt werden. Ein Uberlaufen der Bremsfliissigkeit wird
verhindert. Der 3,5 m lange Fillschlauch bietet genug Spielraum zum problemlosen
Entliften auf der Hebeblihne.

Merkmale:

- fir ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systeme und Kupplungen
- fir Pkw, Nutzfahrzeuge und Motorrader

- Ein-Mann-Bedienung (keine Schulung erforderlich)

- kein Druckluftanschluss

- Absperrventil fiir die Niederdruckpriifung

- Schnellverschlusskupplung

- stufenlos regelbarer Druck

- automatische Abschaltung bei Mindestfiillstand

- vollsténdige Entliiftung des hydraulischen Systems

Technische Daten:
« CE-zertifiziert, Schutzart IP43
« Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz
Netzschnur ca. 5 m lang mit Schutzkontaktstecker
« Druck: stufenlos regelbar von ca. 0,4 bis 3,5 bar
(Arbeitsdruck allgemein ca. 1,5 bis 2,5 bar
« Manometer: Anzeige von 0 bis 6 bar
« Abmessungen (in mm):
L x B x H: 370 x 370 x 420 (ohne Fahrstiel), Gewicht ca. 21,5 kg
« PackmaRe (in mm):
L x B x H: 480 x 480 x 520, Gewicht ca. 23 kg
« Lieferumfang:
Bremsenwartungsgerat inkl. Flllschlauch und Standardadapter 50232
fiir européische Fahrzeuge

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 * 78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0
Fax +49 (0) 7720 — 9770-25
info@romess.de > www.romess.de
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Brake maintenance device
connected to the passenger car
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5. Entlifternippel am Radbremszylinder /
bleeding valve on wheel cylinder
6. Auffangflasche / catch bottle

Application:

The brake maintenance unit SE 14 is the perfect device for all shops that vent and
bleed hydraulic brake and clutch systems — and for those who set value on durability,
reliability and convenient handling. The device can easily be operated by one person
without further training.

The brake fluid change is quick and easy. The complete vent and bleed of the system
ensures functional reliability of ABS, ESP, EDS, SBC systems and clutches. The
integrated shut-off valve allows a leakage test to be performed after repair of the
brake or clutch system.

Design and function:

The SE 14 is a solid, mobile brake maintenance device designed for service centers
with a mid to high number of brake fluid changes per day.

The pressure is adjustable from 0.4 to 3.5 (5,80151 to 50,7632 psi). The common
working pressure is generally 1.5 to 2.5 bar (21,7557 to 36,2594 psi) — refer to
vehicle manufacturer for specifications.

The integrated 19-liter steel tank can be filled with up to three 5-liter containers of
brake fluid. A screen fitting inside the tank nozzle keeps dirt and debris out.

The device pumps the brake fluid from the tank into the master cylinder fluid
reservoir fitted with a special quick-lock adapter. When the electric pump is activated,
the pressure in the tank is built up slowly to prevent the brake fluid from churning.
The flow oscillates to flush and vent even the smallest air and moisture locks or dirt
and debris out of the hydraulic system to ensure a complete flush and bleed.

The fluid level inside the main tank is monitored by a floater valve. When the tank
reaches the minimum fluid level of 1.5 liters, the pump automatically shuts off to
avoid air being inadvertently pumped into the hydraulic system. The shut-off is
indicated by the red control lamp. Itis not necessary to disconnect the device from
the vehicle to refill the tank because there is no air in the line. After re-filling with
brake fluid, the pump can be started again and the process can continue.

Once the process is complete and the pump is turned off, the built-up pressure
escapes through the integrated re-circulation system and the fluid level inside the
reservoir adjusts itself accordingly.

Once the pressure has fallen to 0 bar/psi, the quick-lock coupling can be
disconnected from the adapter without risk of spilling brake fluid.

The 3.5 m long flexible hose offers plenty of room to change brake fluid up on a car
lift.

Characteristics:

- for ABS, ESP, EDS, SBC systems and clutches

- for passenger cars, lorries and motorcycles

- one-man-operation (no special instructions needed)

- no compressed air

- quick-lock coupling

- automatic shut-off on minimum level

- complete flush, bleed and refill of the hydraulic system

Technical data:

« CE certified, protection IP43

« Power supply: 230V/50 Hz + 5 m power cord with safety plug.

« Pressure: adjustable from approx. 0.4 to 3.5 bar (6 to 51 psi)

* (working pressure commonly 1.5 to 2.5 bar (22 to 36 psi)

« Pressure gauge: range 0 to 6 bar (0 to 87 psi)

* Measurements (in mm): L x W x H: 370 x 370 x 420 (without handle),
weight approx. 21.5 kg (47 Ibs)

« Packing measurements (in mm): L x W x H: 480 x 480 x 520,
weight approx. 23 kg (51 Ibs)

« Scope of delivery:
Brake maintenance device incl. filling hose and standard adapter 50232
for European vehicles

Bestell-Nr. / Order no. SE 14
230V / 50Hz 1114 R
110V / 60 Hz 1214 R
12v 1314 R

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification



ROMESS’ S 22 Duo

Seit 1970 erfiillen Romess-Gerate die aktuellen Spezifikationen der Kfz-Hersteller
Since 1970 Romess devices comply with the requirements of international car manufacturers

Pat. EP 1 884 664

e Fiir Gebinde 5 bis 20 Liter

¢ Vorabentleerung

e Ein-Mann-Bedienung

e Leicht und kompakt

e Automatische Endabschaltung
e Stufenlose Druckreglung

e Absperrventil fiir Niederdruck-Priifung

Bremsenwartungsgerat
Brake maintenance unit

e For original 5 to 20 liter containers
e Pre-draining
e One-man operation

e Light and compact S 22 DUO
e Automatic shut off
® Pressure control Bestell-Nr. / Order no. 1022 D

e Stop valve for low pressure control
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5. Entlifternippel am Radbremszylinder /

1. Ausgleichsbehélter / compensation reservoir PKW angeschlossen / bleeding valve on wheel cylinder
2. Adapter / adapter Brake maintenance device 6. Auffangflasche / catch bottle
3. Fllschlauch / filling hose connected to the passenger car

4. Schnellverschlusskupplung / quick lock coupling

Anwendung

Das Bremsenwartungsgerat S 22 DUO fiir 5- bis 20-Liter-Gebinde ist mit allen Features
ausgestattet,die sonst nur in den groRen Geraten angeboten werden.

So hat es nicht nur die Fiillstandsanzeigen und die automatische Endabschaltung, son-
dern auch das Absperrventil fiir die Niederdruckpriifung und das Vorabentleerungssystem
inklusive Absaugflasche.

Aufbau und Funktion

Das S 22 DUO ist ein fahrbares, robustes Bremsenwartungsgerat, konzipiert fiir die Ver-
wendung von Original-Gebinden von 5 - 20 Liter. Die leichte Alu-Stahl-Bauweise. sowie
zwei Vollgummi-Réader und zwei Lenkrollen verleihen dem Gerét eine gute Mandvrier-
fahigkeit auch mit vollem Gebinde.

Der Druck ist von ca. 0,4 bis 3,5 bar stufenlos regelbar. Die Entnahme der Bremsfliissig-
keit erfolgt tiber ein Tankrohr mit Kegeladapter, dessen Greifrillen zur Abdichtung und zur
Befestigung in verschiedenen Gebindedffnungen dienen. Das Original-Gebinde wird mit
einem verstellbaren Gurt auf der Plattform des Gerates gesichert.

Mit einem Adapter, angeschlossen am Ausgleichsbehalter des Fahrzeugs, wird die Brems-
flissigkeit von einer elektrisch angetriebenen Pumpe in das hydraulische System befor-
dert. Um ein Aufschaumen zu verhindern, wird beim Einschalten des Gerétes der Druck
langsam aufgebaut. Der Forderstrom pulsiert und spiilt auch kleinste Gas- und Schmutz-
partikel aus dem Bremssystem. So wird eine vollstandige Entliiftung gewahrleistet. Der
Fillstand im Gebinde wird per Schwimmer tiberwacht und tiber die Kontrollleuchten ange-
zeigt: griin 2 5 Liter, gelb = ca. 3,5 Liter, rot < 1,5 Liter. Bei Erreichen des Mindestfillstan-
des von ca. 1,5 Liter wird die Pumpe automatisch abgeschaltet um zu verhindern, dass
versehentlich Luft in das Fahrzeugsystem gepumpt wird. Die Abschaltung der Pumpe wird
durch die rote Kontrollleuchte angezeigt.

Zum Wechseln des Gebindes muss das Gerat nicht vom Fahrzeug getrennt werden, da
sich keine Luft im Leitungssystem befindet. Wenn das Gebinde ersetzt ist, kann der Ent-
luftungsvorgang direkt fortgesetzt werden. Ist die Entliftung abgeschlossen und die
Pumpe ausgeschaltet, entweicht der Druck tiber das interne Riicklaufsystem und die
korrekte Fillhéhe im Ausgleichsbehalter stellt sich ein. Wenn der Druck auf 0 bar
gesunken ist, kann die Schnellverschluss-Kupplung ohne Druck vom Adapter abgekoppelt
werden. Ein Uberlaufen der Bremsfliissigkeit wird verhindert. Der 3,5 m lange Fillschlauch
bietet genug Spielraum zum problemlosen Entliiften auf der Hebebiihne.

Das Gerét ist auch als Standard-Version S 22 ohne Vorabentleerung lieferbar.

Merkmale

- fir ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systeme und Kupplungen

- fir Pkw, Nutzfahrzeuge und Motorrader

- Ein-Mann-Bedienung (keine Schulung erforderlich)

- kein Druckluftanschluss

- Flllstandsanzeige

- Absperrventil firr die Niederdruck-Priifung

- Schnellverschlusskupplung

- stufenlos regelbarer Druck

- automatische Abschaltung bei leerem Gebinde

- vollsténdige Entliiftung des hydraulischen Systems

- Vorabentleerungssystem bestehend aus Absaugpumpe, Saugschlauch (ca. 3,5 m)
mit Schmutzfilter und Saugrohr, Auffangflasche (ca. 1,5 1), beleuchtetem Wipp-
schalter (Ein / Aus)

Technische Daten

« CE-zertifiziert, Schutzart IP43

« Elektrischer Anschluss: 230V/50 Hz (Netzschnur ca. 5 m lang mit Schutzkontaktstecker)

* Druck: stufenlos regelbar von ca. 0,4 bis 3,5 bar (Arbeitsdruck allgemein ca. 1,5
bis 2,5 bar)

* Manometer: Anzeige von 0 bis 6 bar

« Abmessungen (in mm): L x B x H: 440 x 460 x 880, Gewicht ca. 22 kg

» Packmafe (in mm): L x B x H: 500 x 445 x 900, Gewicht ca. 24 kg

« Lieferumfang: Bremsenwartungsgerat inkl. Fillschlauch und Standardadapter 50232
fiir europaische Fahrzeuge, Vorabentleerung mit Auffangflasche

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0

Fax +49 (0) 7720 — 9770-25

@ inffo@romess.de > www.romess.de

Application

The mobile, brake maintenance unit S 22 DUO for 5 - 20 liter canisters of brake fluid is
equipped with all the features normally available in the big devices. Not only does it
come with the level indicator and automatic pump deactivation, but also with the shut-off
valve for low pressure tests and the pre-draining system including the catching bottle.

Design and function

The lightweight aluminum/steel construction includes two rubber wheels and a castor
wheel at the handle bar make the device mobile and easily manageable.

The pressure is adjustable from 0.4 to 3.5 bar. The brake fluid is drawn from the canister
with a tank pipe fitted a with ribbed, cone shaped adapter to fit different size and volume
canisters. The canister is placed safely inside the integrated compartment behind the
control panel and secured with an adjustable belt.

The device pumps brake fluid from the tank into the master cylinder fluid reservoir fitted
with a special quick-lock adapter. The pressure is built up slowly when the pump is
activated to avoid churning of the brake fluid. The flow oscillates to flush and vent even
the smallest air and moisture locks or dirt and debris out of the hydraulic system to
ensure a complete flush and bleed.

The tank pipe is also equipped with a floater valve to monitor the fluid level inside the
canister which is indicated by three control lights (green = > 5§ liter, yellow = 3.5 liters and
red => 1.5 liters) When the tank reaches the minimum fluid level of 1.5 liters, the pump
automatically shuts off to avoid air being inadvertently pumped into the hydraulic system.
The shut-off is indicated by the red control light. It is not necessary to dis-connect the
device from the vehicle to change canisters because there is no air in the line. After
changing to a full canister, the pump can be started again and the process can continue.
Once the process is complete and the pump is turned off, the built-up pressure escapes
through the integrated re-circulation system and the fluid level inside the reservoir
adjusts itself accordingly.

Once the pressure has fallen to 0 bar/psi, the quick-lock coupling can be disconnected
from the adapter without risk of spilling brake fluid. The 3.5 m long flexible hose offers
plenty of room to change brake fluid up on a car lift.

The unit is available as standard version S 22 without pre-draining system.

Characteristics

- for ABS, ESP, EDS, SBC systems and clutches

- for passenger cars, trucks and motorcycles

- one-man operation (no special instructions needed)

- no compressed air

- quick-lock coupling

- no decanting

- automatic shut-off on minimum level

- complete flush and bleed of the hydraulic system

- pre-draining system, consists of suction pump, suction hose (approx. 3.5 m) with
particle filter and tank pipe, draining bottle for master cylinder reservoir (1.5 1),
illuminated on/off switch

Technical data

« CE certified, protection 1P43

« Power supply: 230V/50 Hz + 5 m power cord with safety plug

« Pressure: adjustable from approx. 0.4 to 3.5 bar (6 to 51 psi) working pressure
commonly 1.5 to 2.5 bar (22 to 36 psi)

« Pressure gauge: range 0 to 6 bar (0 to 87 psi)

* Measurements (in mm): L x W x H: 590 x 460 x 630 with handle,
weight approx. 16 kg (35 Ibs.)

« Packing measurements (in mm): L x W x H: 500 x 445 x 900,
weight approx. 18 kg (40 Ibs.)

« Scope of delivery: Brake maintenance device with filling hose and standard adapter
50232 for European vehicles

Bestell-Nr. / S 22 DUO S 22

Order no. Mit Vorabentleerung Standard
With pre-draining-system

230V / 50Hz 1022 D 1022

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification



ROMESS’ S 15

Seit 1970 erfiillen Romess-Gerate die aktuellen Spezifikationen der Kfz-Hersteller
Since 1970 Romess devices comply with the requirements of international car manufacturers

Regelelemente in modernen
Bremsen verursachen einen
héheren Druckverlust beim
Entliiften.

Deshalb wurde dieses Geriit
mit einem héheren Flief8druck
ausgelegt.

Control elements in modern
brake lines cause a higher
pressure loss when bleeding.
This device has therefore been
designed with higher flow
pressure.

e Fahrbares Gerat mit integriertem
19-Liter-Tank fiir Bremsfliissigkeit DOT

e Fiir alle Pkw, Nfz und Motorrader

e Hohe des FlieBdrucks wurde an heutige
Bremssysteme angepasst

e Flussigkeitswechsel, Auffiillen, Spuilen und
Entliften von ABS-, ESP-, EDS-, SBC- und

Pat. EP 1 884 664

KUpPILOESSYstEmEn . Bremsenwartungsgerat
¢ Mobile brake maintenance unit with integrated Brake maintenance unit
19 liter tank for DOT brake fluid
e For all passenger cars, trucks and motorcycles S 15
¢ Flow pressure adapted to modern brake systems
e Brake fluid change; bleed, flush and fill Bestell-Nr. / Order no. 1015

of ABS, ESP, EDS, SBC and clutch systems



1. Ausgleichsbehalter / compensation reservoir

2. Adapter / adapter

3. Fllschlauch / filling hose

4. Schnellverschlusskupplung / quick-lock coupling

Anwendung:

Das Bremsenwartungsgerat S 15 ist die optimale Losung fiir die Entliiftung und Befiill-
ung hydraulischer Brems- und Kupplungsanlagen in allen Fahrzeugen. Der Brems-
flissigkeitswechsel geschieht schnell und problemlos. Die vollstandige Entliftung des
Bremssystems gewahrleistet die Funktionssicherheit der ABS-, ESP-, EDS-, SBC-
Systeme und Kupplungen. Mit dem Absperrventil kann nach Reparaturen am Brems-
oder Kupplungssystem eine Dichtigkeitspriifung durchgefiihrt werden.

Aufbau und Funktion:

Das S 15 ist ein fahrbares, robustes Bremsenwartungsgerat, konzipiert fir Werkstatten
mit einer mittleren bis groBen Anzahl von Bremsflussigkeitswechseln pro Tag.

Der Druck ist von ca. 0,4 bis 3,5 bar stufenlos regelbar, allgemein betragt der Arbeits-
druck ca. 1,5 bis 2,5 bar (unbedingt Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!).

In den 19-Liter-Stahltank kénnen jeweils drei 5-Liter-Kanister Bremsfliissigkeit einge-
fllt werden (der Tank ist auf 15 Liter plus 2 Liter Reserve ausgelegt). Ein Sieb im
Tankstutzen verhindert, dass Schmutz in den Tank gerat. Mit einem Adapter, ange-
schlossen am Ausgleichsbehalter des Fahrzeugs, wird die Bremsfliissigkeit von einer
elektrisch angetriebenen Pumpe in das hydraulische System geférdert. Das Pulsieren
des Forderstroms spiilt auch kleinste Gas- und Schmutzanteile aus dem Bremssystem
und sorgt fiir eine vollstandige Entliftung. Um ein Aufschaumen der Bremsflissigkeit
zu verhindern, wird der Druck beim Einschalten der Pumpe langsam aufgebaut. Der
Fiillstand im Tank wird durch einen Schwimmer gemessen und (ber drei Kontroll-
leuchten angezeigt (griin > ca. 5 Liter, gelb ca. 3,5 Liter, rot < ca. 1,5 Liter).

Beim Mindestfiillstand von ca. 1,5 Liter wird die Pumpe automatisch abgeschaltet.
Damit wird verhindert, dass versehentlich Luft in das hydraulische System gelangt. Die
Abschaltung wird durch Aufleuchten der roten Kontrollleuchte angezeigt. Zum Nach-
fullen des Tanks muss das Gerat nicht vom Fahrzeug getrennt werden, da sich in den
Leitungen des Gerates keine Luft befindet. Nach dem Befiillen des Tanks kann die
Pumpe wieder eingeschaltet und der Entliftungsvorgang fortgesetzt werden.

Ist die Entliiftung abgeschlossen und die Pumpe ausgeschaltet, entweicht der Druck
iber das inteme Ricklaufsystem und die korrekte Fiillhéhe im Ausgleichsbehalter stellt
sich ein. Wenn der Druck auf 0 bar gesunken ist, kann die Schnellverschlusskupplung
ohne Druck vom Adapter abgekoppelt werden. Ein Uberlaufen der Bremsfliissigkeit
wird verhindert. Der 3,5 m lange Fiillschlauch bietet genug Spielraum zum problem-
losen Entliiften auf der Hebebiihne.

Merkmale:

- fir ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systeme und Kupplungen
- fir Pkw, Nutzfahrzeuge und Motorrader

- Ein-Mann-Bedienung (keine Schulung erforderlich)

- kein Druckluftanschluss

- Absperrventil fur die Niederdruckpriifung

- Schnellverschlusskupplung

- stufenlos regelbarer Druck

- automatische Abschaltung bei Mindestfiillstand

- vollsténdige Entliiftung des hydraulischen Systems

Technische Daten:
« CE-zertifiziert, Schutzart IP43
« Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz
Netzschnur ca. 5 m lang mit Schutzkontaktstecker
« Druck: stufenlos regelbar von ca. 0,4 bis 3,5 bar
(Arbeitsdruck allgemein ca. 1,5 bis 2,5 bar
« Manometer: Anzeige von 0 bis 6 bar
« Abmessungen (in mm):
L x B x H: 370 x 370 x 420 (ohne Fahrstiel), Gewicht ca. 21,5 kg
» Packmale (in mm):
L x B x H: 480 x 480 x 520, Gewicht ca. 23 kg
« Lieferumfang:
Bremsenwartungsgerét inkl. Fiillschlauch und Standardadapter 50232
fir europaische Fahrzeuge

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0

Fax +49 (0) 7720 — 9770-25

@, info@romess.de ' www.romess.de

Bremsenwartungsgerat am
PKW angeschlossen /

Brake maintenance unit
connected to the passenger car

TYTTrever |

B

5. Entlifternippel am Radbremszylinder /
bleeding valve on wheel cylinder
6. Auffangflasche / catch bottle

Application:

The brake maintenance unit S 15 is the optimal solution to vent and bleed fluid for
hydraulic brake and clutch systems in all vehicles. Just a one-man job — the brake
fluid change is quick and easy.

The complete flush and bleed of the system ensures functional reliability of the brake
and anti-lock-brake systems (ABS).

The integrated shut-off valve allows a leakage test to be performed after repair of the
brake or clutch system.

Design and Function:

The S 15 is a solid, mobile brake maintenance unit designed for service centers with
a mid to high number of brake fluid changes per day.

The pressure is adjustable from 0.4 to 3.5 (6 to 51 psi). The average working
pressure is 1.5 to 2.5 bar (22 to 36 psi) — refer to vehicle manufacturer for specifica-
tions.

The integrated 19-liter steel tank can be filled with up to three 5-liter containers of
brake fluid (the tank is designed for 15 liters plus 2 liters reserve). A screen fitting
inside the tank nozzle keeps dirt and debris out. The device pumps brake fluid from
the tank into the master cylinder fluid reservoir fitted with a special quick-lock
adapter. When the electric pump is activated, the pressure in the tank is built up
slowly to prevent the brake fluid from churning.

The flow oscillates to flush and vent even the smallest air and moisture locks or dirt
and debris out of the hydraulic system to ensure a complete flush and bleed.

The fluid level inside the main tank is monitored by a floater and indicated by three
control lights (green = > 5 liter, yellow = 3.5 liters and red => 1.5 liters). When the
tank reaches the minimum fluid level of 1.5 liters, the pump automatically shuts off to
avoid air being inadvertently pumped into the hydraulic system.

The shut-off is indicated by the red control light. It is not necessary to disconnect the
device from the vehicle to refill the tank, because there is no air in the line. After
refilling with brake fluid, the pump can be started again and the process can
continue.

Once the process is complete and the pump is turned off, the built-up pressure
escapes through the integrated re-circulation system and the fluid level inside the
reservoir adjusts itself accordingly.

Once the pressure has fallen to 0 bar/psi, the quick-lock coupling can be dis-
connected from the adapter without risk of spilling brake fluid.

The 3.5 m long flexible hose offers plenty of room to change brake fluid up on a car
lift.

Characteristics:
- for ABS, ESP, EDS, SBC systems and clutches
- for passenger cars, lorries and motorcycles
- one-man-operation (no special instructions needed)
- no compressed air
- quick-lock coupling
- automatic shut-off on minimum level
- complete flush and bleed of the hydraulic system
Technical data:
« CE certified, protection 1P43
« Power supply: 230V/50 Hz plus 5 m power cord with safety plug
- Pressure: adjustable from approx. 0.4 to 3.5 bar (6 to 51 psi)
» Working pressure commonly 1.5 to 2.5 bar (22 to 36 psi)
« Pressure gauge: range 0 to 6 bar (0 to 87 psi)
» Measurements (in mm):
L x W x H: 370 x 370 x 420 (without handle), weight approx. 21.5 kg (47 Ibs)
« Packing measurements (in mm):
L x W x H: 480 x 480 x 520, weight approx. 23 kg (51 Ibs)
« Scope of delivery:
Brake maintenance unit with filling hose and standard adapter 50232
for European vehicles

Bestell-Nr. / Order no. Blau / blue | Anthrazit/dark gray
230V / 50Hz 1015 1017 ‘
110V / 60Hz 1115 1117

4 : |

12v ‘ 1215 1217

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification



ROMESS’  SE30-60 (o))

Seit 1970 erfiillen Romess-Gerate die aktuellen Spezifikationen der Kfz-Hersteller
Since 1970 Romess devices comply with the requirements of international car manufacturers

o RPME:
. Ctronic
DRUCK
-
PRESSURE
- \

Schutz.
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ST

RCYESS ROGG GmbH 2y,

Pat. EP 1 884 664

¢ Fahrbares Gerat fiir 30- bis 60-Liter-Gebinde fiir
Bremsfliissigkeit DOT
¢ Fiir Pkw, Nutzfahrzeuge und Motorrader

® Fiir ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systeme und Kupplungen Bremsenwartu ngsgerét
® Mobile brake maintenance unit for 30 to 60 liter Bra ke mal ntenance unlt
containers of DOT brake fluid SE 30-60

® For passenger cars, trucks and motorcycles
® For ABS, ESP, EDS, SBC systems and clutches Bestell-Nr. / Order no. 1333



Bremsenwartungsgerat am B
PKW angeschlossen /

Brake maintenance device
connected to the passenger car

1. Ausgleichsbehalter / compensation reservoir

2. Adapter / adapter

3. Fullschlauch / filling hose

4. Schnellverschlusskupplung / quick lock coupling

Anwendung:

Das Bremsenwartungsgerat SE 30-60 ist das ideale Gerat fir groRe Werkstatten mit
mehr als 10 Bremsflussigkeitswechseln pro Tag. Das Gerét ist problemlos von nur
einer Person zu bedienen und spart somit wertvolle Arbeitszeit. Der hohe FlieRdruck
ermoglicht die vollstandige Entliftung des Brems- oder Kupplungssystems und sorgt
so fiir die zuverlassige Funktionssicherheit von ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systemen und
Kupplungen. Mit dem Absperrventil kann nach Reparaturen eine Dichtigkeitsprifung
durchgefiihrt werden.

Aufbau und Funktion:

Das SE 30-60 ist ein fahrbares, robustes Bremsenwartungsgerat, konzipiert fur die
Verwendung von Original-Gebinden von 30-60 Liter. Die leichte Alu-Stahl-Bauweise.
sowie zwei Vollgummi-Réder und zwei Lenkrollen verleihen dem Gerét eine gute
Manévrierfahigkeit auch mit vollem Gebinde

Der Druck ist von ca. 0,4 bis 3,5 bar stufenlos regelbar, allgemein betragt der Arbeits-
druck ca. 1,5 bis 2,5 bar (unbedingt Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!)

Das Gebinde wird in das Geréat hineingeschoben und mit einem verstellbaren Gurt
gesichert. Die Entnahme der Bremsfliissigkeit erfolgt tiber ein Tankrohr mit Verschrau-
bung fir Gebinde mit 2“-Anschluss. Mit einem Adapter, angeschlossen am Ausgleichs-
behélter des Fahrzeugs, wird die Bremsflissigkeit von einer elektrisch angetriebenen
Pumpe in das hydraulische System geférdert. Das Pulsieren des Férderstroms spiilt
auch kleinste Gas- und Schmutzanteile aus dem Bremssystem und sorgt fiir eine voll-
standige Entluftung. Um ein Aufschaumen der Bremsflussigkeit zu verhindern, wird der
Druck beim Einschalten der Pumpe langsam aufgebaut. Der Fllstand im Gebinde wird
durch einen Schwimmer im Tankrohr gemessen.

Bei Erreichen des Mindestfiillstandes von ca. 1,5 Liter wird die Pumpe automatisch
abgeschaltet. Damit wird verhindert, dass versehentlich Luft in das hydraulische
System gelangt. Die Abschaltung wird durch Aufleuchten der roten Kontrollleuchte
angezeigt. Zum Gebindewechsel muss das Geréat nicht vom Fahrzeug getrennt
werden, da sich in den Leitungen des Geréates keine Luft befindet. Nach dem Gebinde-
wechsel kann die Pumpe wieder eingeschaltet und der Entliftungsvorgang fortgesetzt
werden.

Ist die Entliftung abgeschlossen und die Pumpe ausgeschaltet, entweicht der Druck
tber das interne Rucklaufsystem und die korrekte Fiillhéhe im Ausgleichsbehalter stellt
sich ein. Wenn der Druck auf 0 bar gefallen ist, kann die Schnellverschlusskupplung
ohne Druck vom Adapter abgekoppelt werden. Ein Uberlaufen der Bremsflussigkeit
wird verhindert. Der 3,5 m lange Fiillschlauch bietet genug Spielraum zum problem-
losen Entliften auf der Hebebihne.

Merkmale:

- fur ABS-, ESP-, EDS-, SBC-Systeme und Kupplungen
- fur Pkw, Nutzfahrzeuge und Motorrader

- Ein-Mann-Bedienung (keine Schulung erforderlich)

- kein Druckluftanschluss

- Absperrventil fur die Niederdruckpriifung

- Schnellverschlusskupplung

- stufenlos regelbarer Druck

- automatische Abschaltung bei Mindestftillstand

- vollsténdige Entluftung des hydraulischen Systems

Technische Daten:
« CE-zertifiziert, Schutzart IP43
* Elektrischer Anschluss: 230V/50 Hz
Netzschnur ca. 5 m lang mit Schutzkontaktstecker
« Druck: stufenlos regelbar von ca. 0,4 bis 3,5 bar
(Arbeitsdruck allgemein ca. 1,5 bis 2,5 bar
* Manometer: Anzeige von 0 bis 6 bar
* Abmessungen (in mm):
L x B x H: 790 x 500 x 890 mit Fahrgriff, Gewicht ca. 32 kg
* PackmaRe (in mm):
L x B x H: 650 x 500 x 850, Gewicht ca. 35 kg
* Lieferumfang:
Bremsenwartungsgerat inkl. Fullschlauch und Standardadapter 50232
fur europaische Fahrzeuge

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0

Fax +49 (0) 7720 - 9770-25

@ info@romess.de@v www.romess.de

5. Entltifternippel am Radbremszylinder /
bleeding valve on wheel cylinder
6. Auffangflasche / catch bottle

Application:

The brake maintenance unit SE 30-60 is the ideal unit for service centers with more
than 10 brake fluid changes per day. The unit can be easily managed by just one
person which saves valuable time and money. The high flow pressure guarantees
a complete flush and bleed of the hydraulic or clutch systems and thus ensures
functional reliability of the brake and ABS-, ESP-, EDS- and SBC systems.

The integrated shut-off valve allows a leakage test to be performed after repair of
either the brake or clutch system.

Design and function:

The SE 30-60 is a solid, mobile brake maintenance unit designed for using original,
commercial-type 30 — 60 liter canisters of brake fluid. The light aluminum and steel
construction supported by two rubber wheels and 2 swivel castors make the unit
easy to transport and manage, even with a full load. The pressure is adjustable
from 0.4 t0 3.5 (6 - 51 psi). The average working pressure is 1.5 to 2.5 bar

(22 - 36 psi) - refer to vehicle manufacturer for specifications.

The full canister is placed safely inside the integrated compartment behind the
control panel and secured with an adjustable belt. The brake fluid is drawn from
the canister with a tank pipe fitted for commercial canisters a with 2" diameter
screw caps. The unit pumps brake fluid from the tank into the master cylinder fluid
reservoir fitted with a special quick-lock adapter. The pressure is built up slowly
when the pump is started to avoid churning of the brake fluid. The flow oscillates
to flush and vent even the smallest air and moisture locks or dirt and debris out

of the hydraulic system to ensure a complete flush and bleed.

The tank pipe is also equipped with a floater valve to monitor the fluid level inside
the canister. When the tank reaches the minimum fluid level of 1.5 liters, the pump
automatically shuts off to avoid air being inadvertently pumped into the hydraulic
system. The shut-off is indicated by the red control light. It is not necessary to
disconnect the device from the vehicle to change canisters because there is no air
in the line. After changing to a full canister, the pump can be started again and the
process can continue.

Once the process is complete and the pump is turned off, the built-up pressure
escapes through the integrated recirculation system and the fluid level inside the
reservoir adjusts itself accordingly.

Once the pressure has fallen to 0 bar/psi, the quick-lock coupling can be
disconnected from the adapter without risk of spilling brake fluid. The 3.5 m long
flexible hose offers plenty of room to change brake fluid up on a car lift.

Characteristics:

- for ABS, ESP, EDS, SBC systems and clutches

- for passenger cars, trucks and motorcycles

- one-man operation (no special instructions needed)
- no compressed air

- shut-off valve for low pressure testing

- quick-lock coupling

- automatic shut off of the pump on minimum level

- complete flush and of the hydraulic system

Technical data:

- CE-certified, protection 1P43

- Power supply: 230V/50 Hz + 5 m power cord with safety plug.

- Pressure: adjustable from approx. 0.4 to 3.5 bar (6 to 51 psi)
working pressure commonly 1.5 to 2.5 bar (22 to 36 psi)

- Pressure gauge: range 0 to 6 bar (0 to 87 psi)

« Measurements (in mm): L x W x H: 790 x 500 x 890 with handle,
weight approx. 32 kg (70.5 Ibs)

- Packing measurements: L x W x H: 650 x 500 x 850, weight approx. 35 kg (77 Ibs)

« Scope of delivery:
Brake maintenance unit with filling hose and standard adapter 50232
for European vehicles

Bestell-Nr. / SE 30-60
Order no.

230V / 50Hz 1333
110V / 60Hz 1133
12V 1233

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to modifications, errors excepted!



