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e Zubehor fiir alle Scheinwerfer-Einstellgerate
¢ Kein Stromanschluss

. ) . Justiertarget fiir Nachtsichtassistent
¢ Leicht zu montieren mit Klebepads

Adjusting target for night view assistant

e Accessory for all headlight beam setters 09840-10
* No power supply necessary

¢ Easy to mount with adhesive strips Bestell-Nr. / Order no. 09840-10



Anwendung

Die Kamera des Nachtsichtassistenten muss prazise justiert werden, um einwand-
frei arbeiten zu kénnen. Dies wird z. B. nach einem Austausch der Windschutz-
scheibe notwendig, oder wenn bei Arbeiten am Fahrwerk das Fahrzeugniveau ver-
andert wurde.

Aufbau und Funktion

Das Justiertarget 09840-10 wird geman den Vorgaben am Holmen des Schein-
werfer-Einstellgerates montiert. Hierzu wird die mitgelieferte Adapterplatte mit den
Klebepads in der vorgegebenen Hohe befestigt. Das Justiertarget ist mit einem
Zentrierzapfen ausgestattet, mit dem es in die Bohrung der Adapterplatte einrastet.

Die horizontale Ausrichtung wird mit der riickseitig angebrachten Libelle kontrolliert.

Die Vorderseite des Targets ist mit zwei Zielen und einem mittig gesetzten Kreuz
bedruckt, auf welche die Kamera des Nachtsicht-Assistenten ausgerichtet wird.
Die Justierung erfolgt Gber das Programm des Nachtsicht-Assistenten.

Merkmale

- einfache Handhabung

- sicherer Halt durch starke Magnete
- ohne Bohren zu montieren

- kein Stromanschluss nétig

Technische Daten

« Werkstoff: Aluminium, Stahl vernickelt, Neodym-Magnet

= Abmessungen (in mm): L x B x H: 320 x 220 x 75 mit Koffer, Gewicht ca. 1,2 kg

» PackmaRe (in mm): L x B x H: 350 x 300 x 100, Gewicht ca. 1,5 kg

« Lieferumfang: Justiertarget, Adapterplatte, Klebepads, Montageanleitung,
Aufbewahrungskoffer

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
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Application

The camera of the Night View Assistant must be set precisely to ensure proper
function. Any car maintenance can modify the initial NVA setting, e.g., any kind of
body or chassis work, replacing the windshield or drive level.

Design and function

The Adjusting Target 09840-10 is mounted on the vertical column of the headlight
beam setter.

The adaption plate provided is then fastened with the adhesive strips at the re-
commended height. The target plate comes with a centering pin which locks in to
the center hole. The horizontal alignment is determined by the level on the back-
side of the target.

The front side of the target is printed with two objective disks and a scope in the
center where the camera is positioned. The adjustment is set with the system
program.

Characteristics

- easy handling

- firm hold with strong magnets
- no drilling necessary

- no power supply needed

Technical data

= Material: aluminum, nickel-plated steel

« Measurements: L x W x H: 320 x 220 x 75 with case,
weight approx. 1.2 kg (3 Ibs.)

« Packing measurements (in mm): L x W x H: 350 x 300 x 100,
weight approx. 1.5 kg (3 Ibs.)

« Scope of delivery: Adjusting target, adaption plate, adhesive strips,
storage case, assembly instructions

Gerét / Device Bestell-Nr. / Order no.
5 get fiir N < "
Adjusting target for night view assistant $9640:10
Adapterplatte fiir Hella SEG IV 09840-11
Adaption plate for Hella SEG IV
Standard-Adapterplatte 09840-12

Standard adaption plate

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification
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e Justiervorrichtung fiir Distronic-Plus Radarsensoren
¢ Kein Stromanschluss
e Leicht ablesbare Libelle

e Adjusting device for Distronic Plus radar sensors
* No power supply necessary
e Easy readable level

Distronic-Plus-Justiervorrichtung
Distronic Plus adjusting device
09807-10

Bestell-Nr. / Order no. 09807-10



Anwendung

Um eine einwandfreie Funktion von Bremsassistent und Abstandsregeltempomat
zu gewahrleisten, muss der Radarsensor so ausgerichtet sein, dass er sowohl Fahr-
zeuge mit groBer Achsfreitheit, als auch niedrige Fahrzeuge, wie z. B. flache An-
hanger rechtzeitig erkennt. Dafiir muss die vertikale Ausrichtung des Sensors ge-
prift und eingestellt werden.

Aufbau und Funktion

Die Distronic Plus-Justagevorrichtung 09807-10 wird mittels eines Balgensaugers
auf die Oberflache des Radarsensors an Auflagepunkten aufgesetzt. Die Auflagefi-
Be missen dabei in den dafiir vorgesehenen Aussparungen fest aufliegen. Der Bal-
gensauger wird mit einer Handpumpe auf mindestens 600 mbar evakuiert.

An der Libelle wird die vertikale Ausrichtung abgelesen und mit den Einstellschrau-
ben des Radarkopfes bei Bedarf korrigiert.

Merkmale

- einfache Handhabung

- Balgensauger und Fallsicherung
- kein Stromanschluss nétig

Technische Daten

+ Werkstoff: Aluminium, Messing/Stahl vemickelt

« Abmessungen (in mm): L x B x H: 270 x 185 x 93 mit Koffer, Gewicht ca. 1,2 kg

« Packmale (in mm): L x B x H: 400 x 350 x 100, Gewicht ca. 1,5 kg

« Lieferumfang: Justiervorrichtung, Aufbewahrungskoffer, Fallsicherung,
Einstellschliissel SW 3,5 und Bedienungsanleitung

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 = 78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0
Fax +49 (0) 7720 — 9770-25
= info@romess.de ) www.romess.de

Application

The Distronic Plus adjusting device 09807-10 is a necessary tool to ensure perfect
function of the ACC (Adaptive Cruise Control) together with the brake assistant
system. The radar sensor must be adjusted and set so that it promptly recognizes
both high and low clearance vehicles, e. g., trucks and flat trailers moving directly
ahead.

The vertical alignment of the radar sensor has to be inspected, adjusted and set.

Design and function

The Distronic Plus adjusting device 09807-10 is attached to the supporting spots at
the surface of the radar sensor via suction cup whereby two support rods fit firmly in
the recesses of the radar sensor. The suction cup vacuum pressure is set to at least
600 mbar with a hand pump.

The vertical alignment of the radar sensor is determined by the level provided and,
if necessary, corrected with the setting screws.

Characteristics

- easy handling

- suction cup with drop guard
- no power supply needed

Technical data

« Material: aluminium, brass / steel nickel-plated

« Measurements: L x W x H: 270 x 185 x 93 (in mm, with case),
weight approx. 1.2 kg (3 Ibs.)

« Packing measurements (in mm): L x W x H: 350 x 300 x 100,
weight approx. 1.5 kg (3 Ibs.)

« Scope of delivery: Adjusting device, storage case, drop guard,
socket wrench AF 3.5, users manual

Gerat / Device Bestell-Nr. / Order no.

Distronic-Plus-Justiervorrichtung 09807-10

Distronic Plus adjusting device 09807-10 Sl

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification
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e Prazise Einstellung des Radarkopfes
e Stromversorgung liber Fahrzeugnetz
e Mit Justiergehduse zum Selbsttest

Distronic-Justagevorrichtung

Distronic Adjusting Device

¢ Precise adjustment of the radar head 09803-DTR
e Power supply from the vehicle's net

¢ Including adjusting housing for self test Bestell-Nr. / Order no. 09803



Anwendung

Der Abstandsregel-Tempomat arbeitet mit einem Modul, genannt Distronic, das mit-
tels Radarstrahlen die Umgebung vor dem Fahrzeug abtastet und bei Erfassen ei-
nes Hindernisses ein Signal an den Bordcomputer des Fahrzeugs sendet, damit
dieser die Geschwindigkeit reduziert, oder das Fahrzeug sogar abbremst.

Die Distronic muss prazise eingestellt werden, damit Hindernisse nicht "Gbersehen”
werden, bzw. das Fahrzeug nicht wegen eines wirbelnden Blattes abgebremst wird.

Aufbau und Funktion

Die Distronic-Justagevorrichtung 09803-DTR besteht aus einem Justiergehause,
das gleich mehrere Funktionen erfiillt, und der Justiereinheit mit Lasermodul, mit
der die Justage des Radarkopfes am Fahrzeug vorgenommen wird.

Das Justiergehaduse dient sowohl zum Uberpriifen und Einstellen der Justiereinheit,
als auch zu ihrer Aufbewahrung. In seitlich angebrachten Halterungen finden die
Peilstabe, die Unterdruckpumpe und das Spiralkabel Platz.

Die Justiereinheit beinhaltet ein Lasermodul und einen Balgensauger, mit dem sie
auf dem Radarkopf befestigt wird. Zur exakten Positionierung auf den unterschiedli-
chen Radarkdpfen werden drei spezielle Zentrierringe mitgeliefert.

Die Justierung selbst wird vorzugsweise auf einer Achsmessbiihne vorgenommen,
auf der das Fahrzeug ausgerichtet wird. Die Peilstabe der 09803-DTR werden in
den Radhaltern der Achsvermessung befestigt. Mit ihrer Hilfe wird das Scheinwer-
fer-Einstellgerat mittig vor dem Fahrzeug ausgerichtet und die Hohe der Linse auf
die Hohe des Radarkopfes eingestellt. Die Justiereinheit wird mit den Auflagefifen
in die Aussparungen am Radarkopf platziert und mit einer Vakuumpumpe, mit min-
destens 600 mbar Unterdruck, auf die Flache des Radarkopfes gesaugt, Eine Kette
mit Karabinerhaken sorgt firr zusatzliche Sicherheit. Die Stromversorgung erfolgt di-
rekt vom Fahrzeug tiber den Zigarrenanziinder.

Der Laserstrahl der 09803-DTR sollte im Idealfall nun auf die Hell-Dunkel-Grenze
des Scheinwerfer-Einstellgerates treffen. Bei Abweichungen wird die Distronic mit
den Einstellschrauben neu justiert.

Die Justiereinheit kann im Justiergehause in einem Selbsttest auf korrekte Funktion
uberprift werden. Dazu wird die Justiereinheit auf die innere Platte gesaugt, der La-
serstrahl wird von unten auf eine halbtransparente Zielscheibe projiziert.

Merkmale

- hohe Messgenauigkeit

- einfache Handhabung

- drei Zentrierringe fir Mercedes-PKW, Nutzfahrzeuge und Maybach
- Spiralkabel mit Stecker fiir Zigarrenanziinder

- Stromversorgung 12V — 24V

Technische Daten
« CE zertifiziert, Schutzart IP65
* Spannungsversorgung: 12V — 24V Uber Fahrzeugnetz
« Lasermodul Klasse 2, Leistung ca. 1ImW
« Spiralkabel ca. 2,5 m
* Werkstoff: Aluminium, Messing/Stahl vernickelt
« Abmessungen (in mm):
L x B x H: 520 x 330 x 190 (im Koffer), Gewicht ca. 9 kg
« Packmale (in mm):
L x B x H: 530 x 380 x 200, Gewicht ca. 10 kg
« Lieferumfang:
Justiergehause, Justiereinheit, drei Zentrierringe, zwei Peilstabe,
Bedienungsanleitung, im Aufbewahrungskoffer

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0

Fax +49 (0) 7720 — 9770-25

@ info@romess.de = www.romess.de

Application

An adaptive cruise control system (ACC) works with a module, called distronic,
which scans the area in front of the vehicle with radar beams and on capturing an
obstacle sends a signal to the vehicle's on-board computer, for it to decelerate or
even brake the car. The distronic has to be adjusted precisely, to prevent that
obstacles are missed or the vehicle is braked because of a whirling leave.

Structure and function

The Distronic Adjusting Device 09803-DTR consists of an adjusting housing, which
fulfils more than one purpose, and the adjusting unit with laser module, with which
the adjustment of the radar sensor on the vehicle is performed.

The adjusting housing serves to test and align the adjusting unit, as well as a
storage rack. There is also space for the side markers, the vacuum pump and the
spiral cord in sideways mounted holders.

The adjusting unit consists of a laser module and a vacuum cup, with which it is
fastened on the radar sensor. For the exact positioning on the different radar
sensors three special centring rings are provided.

The adjusting itself should preferably be performed on a wheel alignment platform
where the car is aligned. The side markers of the 09803-DTR are fastened in the
wheel brackets. With them the headlamp beam setter is placed centred in front of
the car and the lens is set on the level of the radar sensor. The adjusting unit is
mounted onto the radar sensor with the support stilts in the recesses of the radar
sensor and with the vacuum pump evacuated to at least 600 mbar. A chain with
snap hook gives extra security. The power comes from the car itself via the cigar
lighter.

The laser beam of the 09803-DTR should now ideally hit the light/dark boundary of
the headlamp beam setter. On deviations the Distronic has to be adjusted with the
adjusting screws.

The adjusting unit can be self-tested on correct function inside the adjusting
housing. Therefore it is mounted onto the testing support and evacuated. The laser
beam is projected from below onto a half translucent target.

Characteristics:

- high measuring accuracy

- easiest handling

- three centring rings for Mercedes passenger cars, commercial vehicles and
Maybach

- spiral cord with plug for cigar lighter

- power supply 12 — 24V

Technical data:
« CE certificate, Protection IP65
« Power supply: 12V- 24V
« Laser module class 2, output app. 1 mW
« Material: Aluminium, brass / steel nickel-plated
« Measurements (in mm):
L x W x H: 520 x 330 x 190 (in storage case)
« Packing measurements (in mm):
L x W x H: 530 x 380 x 200
« Delivery range:
Adjusting housing, adjusting unit, three centring rings, two side markers
users manual, storage case

Gerat / device Bestell-Nr. / Order No.
|
09803-DTR 09803
Zubehor / Accessories
Vakuum Handpumpe T
Vacuum pump
Steckernetzteil 230V
Power pack 230V 09801-10
Steckernetzteil 110V
Power pack 110 V 09801-11
Kit fir Stecker mit Batteri a0 08

Kit for plug with battery clips

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to modifications, errors excepted!
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e Fiir die MB X-Klasse (Pickup 470 & 471)
e Einfache Handhabung

e Sicherer Halt

* Korrosionsbestandig

® For the MB X class (pickup 470 & 471)
e Easy operation

e Firm hold

¢ Non-corroding

09842-10

Radar-Justage-Tafel MB-Pickup
Radar calibration board MB pickup
09842-10

Bestell-Nr. / Order No. 09842-10




Anwendung

Der Radar-Sensor der Fahrzeuge der Mercedes X-Klasse (Pickups, Baureihen 470
& 471) muss prazise kalibriert werden, um einwandfrei arbeiten zu konnen. Dies
wird z. B. nach Arbeiten am Fahrwerk notwendig.

Aufbau und Funktion

Die Radar-Justage-Tafel 09842-10 wird gemaR den in der mitgelieferten Anleitung
beschriebenen Vorgaben aufgebaut. In Verbindung mit einem handelsiblichen
Kreuzlinien-Laser kann dann der Radar-Sensor des Fahrzeugs justiert werden.

Merkmale

- einfache Handhabung

- sicherer Halt

- korrosionsbestandig und unempfindlich gegen Kraftstoffe, Ole und Lésemittel
- Justage-Tafel ist aus ferromagnetischem Stahl

- Hohe in einem Bereich von 0-700 mm stufenlos einstellbar

- seitliche, dauerfeste Millimeter-Skalierung an allen vier Kanten

- drei einstellbare FiiRe zum Ausrichten des Targets

- rollbar

- kein Stromanschluss notig

Technische Daten

» Werkstoff: Gestell aus blauglanz-verzinktem Stahl, Justage-Tafel aus
ferromagnetischem Stahl

« Abmessungen (in mm, L x B x H): 400 x 800 x 1.350, Gewicht ca. 41 kg

« Packmale (in mm, L x B x H): 660 x 920 x 1.500, Gewicht ca. 50 kg

« Lieferumfang: Gestell, Justage-Tafel, Montageanleitung

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0
Fax +49 (0) 7720 — 9770-25
2 info@romess.de > www.romess.de

Application
The Mercedes X Class (pickups, 470 & 471 series) radar sensor must be precisely
calibrated to work properly. This is necessary e. g. after working on the chassis.

Design and function

The Radar Calibration Board 09842-10 is set up according to the specifications
described in the enclosed instructions. The radar sensor of the vehicle can be
adjusted using a commercial cross-line laser.

Characteristics

- Easy to use

- Secure hold

- Corrosion resistant and resistant to fuels, oils and solvents
- Adjustment board is made of ferromagnetic steel

- Height adjustable in a range of 0-700 mm

- Lateral, permanent millimeter scale on all four edges

- Three adjustable feet to adjust the target

- Rollable

- No electricity needed

Technical data

« Material: Frame made of blue-galvanized steel, adjustment panel made of
ferromagnetic steel

= Dimensions (mm, L x W x H): 400 x 800 x 1,350, weight approx. 41 kg

« Packing dimensions (mm, L x W x H): 660 x 920 x 1,500, weight approx. 50 kg

« Scope of delivery: frame, calibration board, assembly instructions

Gerit / Device Bestell-Nr. / Order No.

Radar-Justage-Tafel MB-Pickup
Radar calibration board MB pickup Ll
Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification



ROMESS USM 20128

® Inhovativer, universell einsetzbarer Lecksuchtester

e Speziell fiir nicht einsehbare Lecks

® Hochauflosende Mess- und Anzeigetechnik
zum Aufspiiren von Kleinstleckagen

e Auffindung nicht lokalisierbarer Gerauschquellen

e Digital gesteuerte Analog-Anzeige

e Durch Tastendruck einstellbare Verstarkung (Auflsung)
und Kopfhorer-Lautstirke

* Anzeige der Batteriekapazitat

e Mit zusatzlichem Mod. Sender fiir Hohlraum-Leckagen

¢ Innovative , universal leak tester
¢ Specifically for hidden leakages
¢ High-resolution measurement and display technology

to detect minute leakages Ultraschall-Lecksuchtester

¢ Discovery of noise sources that cannot be localized -
e Digitally controlled analog display Ultrasonic Leak Detector

¢ Resolution and headset volume adjustable USM 20128
® Battery capacity display
e With additional Mod. Emitter for cavity leaks Bestell-Nr. / Order no. 20128



Anwendung

Undichtigkeiten und Gerauschquellen sind oft nur schwer mit bloBem Auge oder
dem Gehor zu orten — zumal, wenn sie sich an einer schwer zuganglichen Stelle be-
finden. Hier setzen Profis technische Hilfsmittel ein, um eine langwierige und damit
kostenintensive Suche zu vermeiden. Genau dafiir wurde der Ultraschall-Lecksuch-
tester USM 20128 entwickelt.

Aufbau und Funktion:

Undichtigkeiten, bei denen gasformige Stoffe unter Druck austreten oder einstro-
men, ebenso defekte mechanische Teile, erzeugen einen Ton, der oft im Ultra-
schallbereich liegt und daher fir das menschliche Gehor nicht wahrnehmbar ist.
Dass ein Fehler vorliegt, merkt man meist nur an einer Fehlfunktion oder Druckab-
fall in einer pneumatischen Anlage. Der Ultrasonic-Lecksuchtester USM 20128
empfangt diese Ultraschall-Schwingungen und wandelt sie um, zum einen in ein
elektrisches Signal, das als digitaler Zeiger-Ausschlag auf dem gut ablesbaren Dis-
play angezeigt wird, und zum anderen in ein akustisches Signal, in einer horbaren
Frequenz, das iiber den mitgelieferten Stereo-Kopfhorer wiedergegeben wird. Damit
werden Storgerdusche, wie z. B. Strallenlarm ausgeschlossen, die Lautstarke des
Kopfhorers ist Uber Tasten am Gerat regelbar.

Der Ultraschall-Empfanger sitzt vorne an einem schlanken und biegsamen Schwa-
nenhals und erméglicht es so, auch an schwer zuganglichen Stellen die Gerausch-
quelle ausfindig zu machen. Die stufenlos regelbare Feineinstellung erlaubt es, die
Gerauschquelle einwandfrei zu lokalisieren. Man beginnt die Untersuchung mit ma-
ximaler Verstarkung, um die ungeféhre Position der Gerauschquelle festzustellen,
dann wird die Verstarkung langsam reduziert, um das Suchfeld immer weiter zu be-
grenzen, bis die Undichtigkeit oder das defekte Bauteil gefunden ist.

Wasser leitet Schall besser als Luft, daher sollte, falls méglich, das Fahrzeug oder
die Maschine vor der Suche mit Wasser bespriiht werden.

Klimaanlagen, die oft mehrere kleine Lecks an Leitungen, Verdampfer und Kom-
pressor aufweisen, bei denen jedoch der Druck zu gering ist, um ein Ultraschall-Si-
gnal zu erzeugen, missen entleert, mit Stickstoff gefiillt und mit ca. 15 — 20 bar
Druck beaufschlagt werden, dann sind auch Lecks mit einem Durchmesser >0,1mm
leicht mit dem USM 20128 zu finden.

Auch zum Aufspiiren von Lecks an Hohlraumen, wie Druckkesseln, Tanks oder der
Fahrzeugkarosserie (besonders Windschutzscheiben) ist der Ultrasonic-Lecksuch-
tester USM 20128 bestens geeignet. Hierzu wird zusatzlich der Mod. Sender
(Best.-Nr. 20128-S) benotigt. Dieses Gerat wird im Inneren des zu untersuchenden
Objekts platziert und eingeschaltet. Es erzeugt ein Ultraschall-Signal, das durch das
Leck austritt und von auBen mit dem Ultrasonic-Lecksuchtester USM 20128 emp-
fangen wird.

Merkmale

- Ausschluss von Nebengerauschen durch gepolsterten Stereo-Kopfhorer
- gut ablesbares hinterleuchtetes Farbdisplay

- Suchradius ca. 3m

- netzunabhangiger Betrieb Gber Akku

Zubehér / Accessories
Mod. Sender
Mod. Emitter
Zubehdr / Accessories

Verstarkermodul mit Lautsprecher
Electronic amplifier with speaker

Technische Daten

« CE zertifiziert, Schutzart IP65

« Spannungsversorgung: Akku 3,6 V (3 x Mignon 1,2V/ 2,4 Ah)
(Akkuladung Uiber Steckernetzteil 230V/50 Hz)

« Ausstattung: Schwanenhals mit Ultraschall-Empfanger, Farbdisplay mit Anzeige
von Zeiger-Ausschlag, Akkuladung, Signalaufiésung in % und Lautstarke

= Abmessungen (in mm): L x B x H: 440 x 370 x 125 im Aufbewahrungskoffer,
Gewicht ca. 2,4 kg

« Packmale (in mm): L x B x H: 470 x 380 x 145, Gewicht ca. 2,9 kg

« Lieferumfang: Gerat bestehend aus Handmodul und Schwanenhals mit
Spiralkabel, Stereo-Kopfhorer, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0
Fax +49 (0) 7720 - 9770-25
= info@romess.de > www.romess.de

Application

The sources of leaks and noise are often hard to detect with the naked eye or ear
for that matter, particularly when they may be in a difficult to access place.
Professionals use technical equipment to avoid a lengthy and cost-intensive search
and that is exactly why the Ultrasonic Leak Detector USM 20128 was developed.

Design and function

Leaks and defective parts produce ultrasonic sounds which are not audible or
perceptible to the human ear when gaseous substances escape or penetrate casing
under pressure.

A fault will only be noticed by a malfunction or a pressure drop in a pneumatic
system.

The Ultrasonic Leak Detector USM 20128 receives those ultrasonic vibrations and
converts them into electronic signals. These signals can be clearly read as a digital
pointer deflection on the display together with acoustic signals at an audible
frequency that can be heard through the stereo headphones provided. The volume
can be adjusted with the + or — keys so that background interference is avoided.
The ultrasonic receiver is at the end of a long, flexible goose neck cable that can
access difficult to reach places to detect possible sources. The fine tuning makes
localization precise.

Starting with maximum amplification, the approximate position of the source is
detected. The amplification is then slowly reduced to narrow down the search radius
until the leak or the defective part is pinpointed.

Water carries sound better than air, so if possible, the vehicle or machine could be
sprayed with water before starting the search.

Air conditioning units often have small cracks and fissures in the tubes and
conduits, as well as compressors and vaporizers that leak, but where pressure is
too low to produce ultrasonic vibrations. In this case, the refrigerant must first be
emptied, filled with nitrogen and charged with pressure of 15 to 20 bar. Leaks with a
diameter of greater than 0.1 mm are then easy to detect with the USM 20128.

The Ultrasonic Leak Detector is ideal to detect leaks in a hollow spaces and cavities
like a boiler, pressure tank, car chassis and even windshields. For this the Mod.
Emitter (order no. 20128-S) is needed. This emitter is placed inside the object to be
examined and turned on. The device emits an ultrasonic signal that escapes
through the leak and will be received with the USM 20128 from the outside.

Characteristics:

- exclusion of noise pollution by padded stereo head phones
- clearly visible colour display

- search radius app. 3 m

- battery operated (rechargeable)

Technical data
« CE certificate, protection IP65
« Power supply: battery 3.6V (3 x Mignon AA 1.2V / 2.4 Ah)
rechargeable via power pack 230V/50Hz
« Equipment: goose neck with ultrasonic receiver, color screen with display of
needle deflection, charging status, amplification in %, volume of head phones
« Measurements (in mm): L x W x H: 440 x 370 x 125 in storage case,
weight approx. 2.4 kg
+ Packing measurements (in mm): L x W x H: 470 x 380 x 145,
weight approx. 2.9 kg
« Scope of delivery: Devise consisting of handheld unit and goose neck with spiral
cord, stereo headphones, power pack, users manual

- o Bestell-Nr. /

Gerat / Device

Order no.
Ultraschall-Lecksuch-Gerat USM 20128
Ultrasonic Leak Detector USM 20128 20128
230V / 50 Hz
Ultraschall-Lecksuch-Gerit USM 20128
Ultrasonic Leak Detector USM 20128 21128
110V / 60 Hz
Mod. Sender
Mod. Emitter 20128-S
E L precher (Design-A ) i
External Speaker (subject design to change) 20128-V

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification



ROMESS’ 72824

e Digitales Video-Flexoskop
e Kamera mit automatischer Belichtung
e TFT-Farbmonitor

e Lichtleiter (@ 5,5 mm)

e 2-Wege-Gelenk

e 2 GB Speicherkarte

e AV-Anschluss

e Digital video flexoscope
e Camera with automatic illumination Video-Flexoskop

e TFT color monitor ideo fl
* Optical fiber (@ 4 mm or 5,5 mm) e

e 2-way-axis 72824
e 2 GB memory card
e AV connection Bestell-Nr. / Order no. 72824



Anwendung

Beschadigungen, defekte Bauteile und Undichtigkeiten entstehen oft an Stellen, die
schwer zugénglich und damit nicht einsehbar sind. Um aufwéndige Demontagen zu
vermeiden, setzt der Profi in solchen Fallen auf moderne Technik.

Mit dem Video-Flexoskop 72824 sind solche Fehler leicht aufzuspiiren, denn das
5,5 mm schlanke und in zwei Richtungen bewegliche Lichtleiterkabel ermdglicht
den Blick "bis in den hintersten Winkel“.

Aufbau und Funktion

Das tragbare Video-Flexoskop 72824 ist nicht nur ergonomisch gestaltet und liegt
dadurch gut in der Hand, sondern ist auch technisch sehr vielseitig. Durch seinen
ausdauernden 3,7V-Li-Polymer-Akku mit Schnellladefunktion ist es von externen
Stromquellen unabhangig und kann tberall und zu jeder Zeit verwendet werden.
Das betrachtete Objekt wird klar und scharf auf dem 3,5" TFT-Bildschirm als Live-
bild dargestellt und kann, durch Druck auf die entsprechende Taste, zur Dokumen-
tation als Foto oder Video aufgenommen werden. Das Livebild kann aufRerdem mit
dem AV-Kabel an einen externen Bildschirm tibertragen werden. Aufgenommene
Fotos oder Videos kénnen direkt vom Gerat per USB-Kabel, oder (iber die heraus-
nehmbare Speicherkarte auf einen PC (ibertragen werden.

Fir die optimale Ausleuchtung des Objekts sorgen an der Spitze des Lichtleiterka-
bels vier super helle LEDs, deren Helligkeit einstellbar ist, um Reflexionen an glat-
ten Oberflachen zu minimieren.

Der digitale Autofokus stellt das Bild im Bereich von 1,5 bis 10 cm scharf.

Die Besonderheit bei diesem Gerat ist das 2-Wege-Gelenk im Lichtleiterkabel, des-
sen Spitze mit einem Drehknopf an der Basis in einem Winkel von 270° bewegt
werden kann, und damit den sichtbaren Bereich deutlich vergroRert. An der Basis
kann das Lichtleiterkabel je 180° nach rechts und links gedreht werden.

Zusatzlich sind im Lieferumfang drei Spiegel mit verschiedenen Winkeln enthalten,
mit denen die Blickrichtung im Hohlraum weiter geandert werden kann, aulRerdem
ein Magnetaufsatz, der zum Aufnehmen von metallischen Fremdkérpern dient.

Merkmale

- 2-Wege-Gelenk fiir 270° Sichtradius

- dimm-bares weiRes LED-Licht fiir blendfreie Ausleuchtung
- Tiefenscharfe 1,5 bis 10 cm

- Magnet- und Spiegelaufsatze

- Transportkoffer

Technische Daten

* Spannungsversorgung 3,7V Li-Polymer Akku, Aufladung mit Steckernetzteil
100 bis 240V / 50-60Hz primér, 5V / 2,5A sekundar

» Ausstattung: flexibles Lichtleiterkabel, 3,5* TFT-Farbmonitor, 2 GB Speicherkarte,
Anschluss fiir AV-Kabel und Mini-USB

» Kamera: S/N Ratio: 42 dB, DOF: 1,5 — 10 cm, fixierter WeiRabgleich,
automatische Belichtung

» Bildformat: jpeg, Auflésung 640 x 480 ppi

+ Videoformat MPEG4, Auflésung 320 x 240 ppi, Kompression: mpeg4

* Abmessungen (in mm):
L x B x H: 210 x 120 x 37, Gewicht ca. 0,5 kg

» Packmafe (in mm):
L x B x H: 550 x 320 x 110, Gewicht ca. 2,3 kg

» Lieferumfang:
Digitales Video-Flexoskop, Lichtleiterkabel mit 2-Wege-Gelenk, Spiegel 35°, 45°,
55°, Magnet, Reinigungsset, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung
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Application

Damages, defective parts and leaks often appear in places that are difficult to
access and that can't be visually inspected. To avoid a time-consuming dismantling
of equipment, the professional opts for modern technology.

With the video flexoscope 72824 such failures are easy to detect, because its 5.5
mm slender fibre optic cable allows a look even "the darkest corners and recesses”.

Design and function

The portable video flexoscope 72824 is not only ergonomically designed to fit
comfortably in the hand; it is also technically versatile. With its durable 3.7V Li-
polymer rechargeable battery,

it is independent of external power sources and can be used anytime and anywhere.
The object to be examined is shown sharp and clear on the 3.5"-TFT-monitor as a
live picture and can be photographed as a still image or filmed as a video for
documentation, by pressing the respective key. With the V/C cable the live picture
can also be transferred to an external monitor. Stored pictures and videos can be
transferred to a computer with the USB cable or with the removable memory card.
Four super bright LEDs at the tip of the fiber optic cable provide an optimal
illumination of the object; the brightness can be dimmed to minimize reflections on
glossy surfaces. The auto-focus adjusts the definition of the picture in a range of
1.5t0 10 cm.

The speciality of this device is its 2-way axis within the optic fiber cable, whose tip
can be bent at an angle of 270° with a control knob on the base and thus enlarges
the visible sector remarkably. The optic fiber cable can be rotated by 180° to the left
or the right.

Three mirrors with different angles are included in the package as accessories, with
which the viewing direction can be altered to make the sides of the hollow space
visible for examination.

A magnetic extension provided, can be used for retrieving foreign material out of the
hollow space, if needed.

Characteristics

- 2-way axis for 270° sight radius

- dimmable white LED light for glare free illumination
-DOF 1.5t0 10 cm

- magnet and mirror extensions

- transport case

Technical data

+ Power supply 3.7V Li-polymer rechargeable battery, charging with power pack 100
to 240V / 50 to 60 Hz prim. 5V/2.5A sec.

» Equipment: flexible optic fiber cable, 3.5" TFT color monitor, 2 GB memory card,
jacks for mini-USB and V/C cable

» Camera: S/N ration 42 dB, DOF: 1.5 — 10 cm, fixed white balance, automatic
exposure

« Storage format still image: jpeg, resolution 640 x 480 ppi

« Storage format video: asf, resolution 320 x 240 ppi, compression: mpeg4

» Measurements (in mm)
LxW x H: 210 x 110 x 37, weight approx. 0,5 kg

+ Packing measurements (in mm):
L x W x H: 550 x 320 x 110, weight approx. 2,3 kg

« Scope of Delivery:
Digital video flexoscope, mirrors 35° / 45° / 55°, magnet, cleaning set, power pack,
users manual

= < Bestell-Nr. /
Gerét / Device oo ho.
Digitales Video-Fl kop, 2-Wege-Gelenk.
Lichtleiterkabel @ 5,5 mm
Digital video flexoscope, 2-way axis, 72824
optical fiber cable @ 5.5 mm

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification
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