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e Mit neuer, patentierter RoOTWIN-Technologie

e Tragbar und damit mobil einsetzbar
e Stufenlose Druckreglung

e Automatische Endabschaltung

e Levelleuchte mit Storungsmeldung

e New patented RoTWIN technology

e Portable and thus versatile

e Infinitely variable pressure control

e Automatic shut-off

e Including level display / error indication

Hydraulikél Fiill- und Entliiftergerat
Fill and bleed unit for hydraulic oil

BW 1408 HY RoTWIN

Bestell-Nr. / Order No. 1414 HY



Beschreibung

Das BW 1408 HY RoTWIN ist durch seine kompakten Abmessungen ideal
fur mobile Einsatze. Es ist fir 5-Liter-Gebinde ausgelegt. Auch dieses
Gerat wurde mit der neuen RoTWIN-Technologie ausgestattet, die durch
den Einsatz einer neuen Doppel-Schwingkolbenpumpe einen deutlich ho-
heren FlieRdruck fur Entliftungen erzeugt. Das Gerat wurde speziell fir die
Anwendung an Nutzfahrzeugen mit erhdhtem Durchflussbedarf entwickelt.
Luftblasen im Hydraulikél beeintrachtigen die Kraftiibertragung, daher ist es
beim Flussigkeitswechsel oder der Neubefiillung nach einer Reparatur
besonders wichtig, das System blasenfrei zu befiillen.

Aufbau und Funktion

Der stabile, gepolsterte Tragegriff erleichtert das Handling auch bei vollem
Gebinde. Der Druck ist von ca. 0 bis 3,5 bar stufenlos regelbar. Die Ent-
nahme des Hydraulikdls erfolgt Giber ein patentrechtlich geschiitztes, zen-
trales Tankrohr mit Kegelanschluss.

Technik

Die spezielle Arbeitsweise der Schwingkolbenpumpen verhindert ein Auf-
schaumen des neuen Hydraulikdls, zusatzlich spiilt der hohere FlieRdruck
kleinste Gas- und Schmutzpartikel aus dem System.

Fillstand und Arbeitsdruck im Gebinde werden Uberwacht. Bei einer
Arbeitsdruckabweichung oder bei leerem Gebinde leuchtet die rote Level-
lampe auf, gleichzeitig wird das Gerat abgeschaltet. Hierdurch wird ver-
hindert, dass versehentlich Luft in das System gelangt. Ist der Fiill- und
Entliiftungsvorgang am Fahrzeug abgeschlossen und das Gerat ausge-
schaltet, baut sich der noch vorhandene Druck im Flllschlauch ab. Es kann
abgekuppelt werden, sobald sich der Druck komplett abgebaut hat (Anzei-
ge am Manometer ist auf null).

Merkmale

« speziell fur hydraulisch-pneumatische Getriebe und Kupplungen

+ Ein-Mann-Bedienung (keine Schulung erforderlich)

« arbeitet ohne Druckluft

« stufenlos regelbarer Druck

« vollstéandige und blasenfreie Entliiftung

« Levelanzeige blinkt bei ungentigendem Arbeitsdruck oder undichter
Hydraulik

« automatische Endabschaltung bei Mindestfiillstand

« Fllschlauch mit Schnellverschlusskupplung

Technische Daten

« CE-Kennzeichen, Schutzart IP43

« Elektrischer Anschluss: 230V / 50 Hz, optional 110 / 60 Hz
Schutzkontaktstecker mit Netzschnur, Léange ca. 5 m

« Sicherung: 250 V, T 1 A trage (5 x 20 mm Glassicherung)

« Betriebsdruck: stufenlos regelbar von ca. 0 bis 3,5 bar

« Arbeitsdruck: nach Herstellerangabe

* Manometer: Anzeige von 0 bis 6 bar

« Fillschlauch mit Schnellverschlusskupplung

* Abmessungen (L x B x H in mm): 450 x 370 x 420, Gewicht ca. 6 kg

» Packmafe (L x B x H in mm): 510 x 380 x 490, Gewicht ca. 7 kg

Lieferumfang
« Full- und Entliftergerat

Optionales Zubehor

« Standard-Adapter 50232-H, Adaptersatz 50600-HY2 (Actros und Atego)
oder 50500-H (MAN)

« Transparenter 6-Liter-Leerkanister (Art.-Nr. 90400)

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 (0) 7720-9770-0 » Fax +49 (0) 7720-9770-25

“ info@romess.de > www.romess.de
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Description

The portable brake maintenance unit BW 1408 HY RoTWIN was developed
for use with 5 liter original, commercial-type canisters of brake fluid. This
device has been equipped with the new RoTWIN technology, which uses a
new double reciprocating piston pump to generate a significantly higher
flow pressure to thoroughly vent and bleed brake lines to compensate for
the pressure loss caused by internal control elements (brake assistants,
etc.).

Design and function

The durable and padded handle makes transport easy — even with a full
container. Pressure is adjustable from 0 to 3.5 bar. The brake fluid is drawn
from the container with a patent-protected tank pipe fitted a with either a
ribbed, cone shaped adapter to fit different spouts or, rather a screw cap for
the version with an integrated tank.

Procedure

The special operation of the reciprocating piston pump prevents foaming of
the new brake fluid and the higher flow pressure flushes the smallest gas
and dirt particles out of the brake lines.

The level and working pressure in the container / tank are continuously
monitored. If the working pressure deviates or when the container / tank is
empty, the red level lamp lights up and the device shuts off automatically
which prevents air from accidentally entering the braking system. When the
filling and venting process on the vehicle is completed and the unit is
switched off, the remaining pressure in the filling hose is reduced. The
adapter can be uncoupled as soon as the pressure is completely relieved
(display on the pressure gauge is zero).

Characteristics

« Especially for hydraulic-pneumatic transmissions and clutches
» One-man operation (no training required)

» Works electro-hydraulically, no compressed air

« Pressure infinitely adjustable

« Complete and bubble-free bleeding

* Automatic shut-off at minimum level

« Filling hose and quick-lock coupling

Technical specifications

» CE mark, protection class 1P43

« Electrical connection: 230V / 50 Hz, optional 110/60 Hz safety plug with
power cord, length approx. 5 m

* Fuse: 250 V, T 1 A slow blow (5 x 20 mm glass fuse)

« Operating pressure: infinitely adjustable from approx. 0 to 3.5 bar

» Working pressure: according to manufacturer specifications

« Pressure gauge: display from 0 to 6 bar

* Dimensions (L x W x H in mm): 450 x 370 x 420, weight approx. 6 kg

» Packing dimensions: 510 x 380 x 490, weight approx. 7 kg

Scope of delivery
« Fill and bleed unit

Optional Accessory

« Standard adapter 50232-H, Adapter set 50600-HY2 (Actros and Atego)
or 50500-H (MAN)

« Transparent 6 liter canister (order no. 90400)

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification!

Art.-Nr. / order no. BW 1408 HY RoTWIN

230V / 50Hz 1414 HY



ROMESS®

SE 5 HY2

Seit 1970 erfiillen Romess-Gerate die aktuellen Spezifikationen der Kfz-Hersteller
Since 1970 Romess devices comply with the requirements of international car manufacturers

* Daimler-Ausfuhrung
* Fur Original-Gebinde bis 20 Liter

e Daimler version
* For up to 20 liter original containers

Pat. EP 1 884 664

Hydraulik-Ol Entliiftergerit
Fill and bleed device for hydraulic oil

SE 5 HY2

Bestell-Nr. / Order no. 1006 HY2



Anwendung:

Das Fll- und Entliftungsgerat fiir Hydraulikél SE 5 HY2 wurde speziell
fur die Anwendung an Nutzfahrzeugen entwickelt, die mit einem hydro-
pneumatischen Schalt- und Kupplungssystem ausgestattet sind. Bei
diesen Systemen erfolgt die Kraftiibertragung nicht mechanisch, son-
dern per Flissigkeitsdruck. Luftblasen in der Hydraulikfliissigkeit beein-
trachtigen die Kraftiibertragung, daher ist es beim Wechsel der Hydrau-
likflissigkeit, oder der Neubefiillung nach einer Reparatur besonders
wichtig das System blasenfrei zu befiillen.

Aufbau und Funktion:

Das SE 5 HY2 ist ein robustes fahrbares Fiill- und Entliftungsgerat,
konzipiert fiir die Verwendung mit den Original-20-Liter-Kannen des
Spezialols CHF11S von Pentosin, flr diese Gebinde ist auch die Ver-
schraubung des Tankrohres ausgelegt. Das Gebinde wird in das Ge-
hause des Gerates platziert und mit einem verstellbaren Gurt gesichert.
Der Arbeitsdruck ist von ca. 0,4 bis 3,5 bar stufenlos einstellbar. Die
spezielle Hubkolbenpumpe fordert die Hydraulikflissigkeit blasenfrei
und ohne Aufschaumen in das hydraulische System. Der Fillstand im
Gebinde wird durch einen Schwimmer (iberwacht, der bei ca. 1,5 Liter
Mindestfiillstand die Pumpe automatisch abschaltet, somit wird verhin-
dert, dass versehentlich Luft in das hydraulische System gepumpt wird.
Zum Gebindewechsel ist es nicht notwendig, das Gerat vom Fahrzeug
zu trennen, da sich in den Schlauchleitungen keine Luft befindet. Nach
dem Austausch des Gebindes kann die Pumpe wieder gestartet und der
Befill- oder Entliiftungsvorgang fortgesetzt werden. Ist der Entliiftungs-
vorgang abgeschlossen und die Pumpe abgeschaltet, wird der Druck
Uber den Druckregler intern abgebaut. Der Adapter kann nun von den
Entlifternippeln des Fahrzeugs getrennt werden, ohne dass es zum
Uberlaufen der Hydraulikfliissigkeit kommt.

Merkmale:

- speziell fir hydraulisch-pneumatische Getriebe und Kupplungen
- Ein-Mann-Bedienung (keine Schulung erforderlich)

- kein Druckluftanschluss

- stufenlos regelbarer Druck

- vollstéandige und blasenfreie Entliiftung

- automatische Endabschaltung bei Mindestfiillstand

Technische Daten:
*» CE-zertifiziert, Schutzart IP 43
« Elektrischer Anschluss 230V/50Hz
Netzschnur ca. 5 m lang mit Schutzkontaktstecker
* Druck stufenlos regelbar von ca. 0,4 bis 3,5 bar
» Manometer: Anzeige von 0 bis 6 bar
« Abmessungen (in mm):
L x B x H: 780 x 280 x 500 (ohne Fahrstiel, Gewicht ca. 14 kg
» PackmaRe (in mm):
L x B x H: 460 x 600 x 650, Gewicht ca. 16 kg
» Lieferumfang:
Fill- und Entliftungsgerat SE 5 HY2 inklusive Tankrohr und
Verschraubung fir Original-Gebinde 20 Liter von Pentosin

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0

Fax +49 (0) 7720 — 9770-25

@ info@romess.deC www.romess.de

Application:

The SE 5 HY2 was especially developed to flush, bleed and fill hydraulic
oil for commercial vehicles equipped with a hydropneumatic clutch and
shift system.

Any kind of air or vapor locks in the fluid will impair the power trans-
mission.

It is extremely important after any maintenance or change of hydraulic
fluids to refill the system complete, clean and bubble-free.

Design and function:

The SE 5 HY2 is a solid, mobile device designed for the usage of the
original 20 liter canisters of Pentosin CHF11S hydraulic oil. The tank pipe
comes with a screw adapter to fit Pentosin canisters.

The canister is placed safely inside the integrated compartment behind
the control panel and secured with an adjustable belt. The unit pumps
the fluid throughout the hydraulic system complete with no churning of
the fluid or air pockets. The working pressure can be adjusted from 0.4 to
3.5 bar.

The fluid level inside the main tank is monitored by a floater valve and
the pump automatically shuts off when the tank reaches the minimum
fluid level of 1.5 liters to avoid air being inadvertently pumped into the
hydraulic system. It is not necessary to disconnect the device from the
vehicle to change canisters because there is no air in the line. After
changing to a full canister, the pump can be started again and the
process can continue.

Once the process is complete and the pump is turned off, the built-up
pressure escapes through the integrated re-circulation system and the
fluid level inside the reservoir adjusts itself accordingly.

Once the pressure has fallen to 0 bar/psi, the quick-lock coupling can be
disconnected from the bleed valve without spilling hydraulic fluid.

Characteristics:

- especially for hydropneumatic clutch and shift systems
- one-man-operation (no special instructions needed)

- no compressed air

- adjustable pressure

- automatic shut-off on minimum level

- thorough and bubble-free flush, bleed and fill

Technical data:

« CE certificate, protection IP43

» Power supply: 230V / 50 Hz , 5 m power cord with safety plug)

* Pressure adjustable from 0.4 to 3.5 bar (6 to 51 psi)

» Manometer: range O to 6 bar

» Measurements (in mm): L x W x H: 780 x 280 x 500 (without handle),
weight approx. 14 kg

» Packing measurements (in mm): L x W x H: 460 x 600 x 650,
weight approx. 16 kg

* Scope of delivery:
Flush and fill device S 30-60 HY2 including tank pipe with screw cap for
original 20 liter canisters of Pentosin

Bestell-Nr. / Order no. SE 5 HY2

230V / 50Hz 1006 HY2

Irrtum und Anderungen vorbehalten!
Subject to error and modification



ROMESS® SE10H (o]

Seit 1970 erfiillen Romess-Gerate die aktuellen Spezifikationen der Kfz-Hersteller
Since 1970 Romess devices comply with the requirements of international car manufacturers

Pat. EP 1 884 664

» Hydraulik-Ol Fiill- und Entliiftergerit
(MAN-Ausfiihrung)

* Integrierter 10-Liter-Tank

* Optische Fiillstandsanzeige

* Betrieb liber 230V/50Hz oder 12/24V-Batterie T " "
Hydraulik-Ol Fiill- und Entliiftergerat

* Hydraulic oil fill and bleed unit Fill and bleed unit for hydraulic oil
(MAN version)
* Integrated 10 liter tank SE10H

* Optical level control
* Power supply 230V/50Hz or 12/24V battery Bestell-Nr. / Order no. 1051 H



Anwendung

Das Fiill- und Entliiftungsgerat fiir Hydraulikél SE 10 H wurde speziell
fur die Anwendung an Nutzfahrzeugen entwickelt, die mit einem hydro-
pneumatischen Schalt- und Kupplungssystem ausgestattet sind. Bei
diesen Systemen erfolgt die Kraftiibertragung nicht mechanisch, son-
dern per Flissigkeitsdruck. Luftblasen in der Hydraulikflissigkeit beein-
trachtigen die Kraftlibertragung, daher ist es beim Wechsel der Hydrau-
likfliissigkeit oder der Neubefiillung nach einer Reparatur besonders
wichtig, das System blasenfrei zu befiillen.

Aufbau und Funktion

Das SE 10 H ist ein robustes, fahrbares Fll- und Entliftungsgerat mit
integriertem 10-Liter-Tank. Zwei Vollgummirader und eine Lenkrolle am
Fahrstiel machen das Gerat besonders mandvrierfahig.

Das SE 10 H ist mit einem leistungsstarken 12V-Elektromotor ausgertis-
tet und kann durch den integrierten Transformator wahlweise mit 230V,
24V oder 12V betrieben werden. Furr den 230V-Betrieb ist das Gerat mit
einem ca. 5 m langen Zuleitungskabel mit Schutzkontakt-Stecker aus-
gerustet, fir den Betrieb tber die Fahrzeugbatterie oder externe Strom-
versorgung verfugt es tber eine Zuleitung mit Batterieklemmen.

Der Arbeitsdruck ist von ca. 0,4 bis 3,5 bar stufenlos einstellbar. Nach
dem Einschalten der Pumpe wird der Druck langsam aufgebaut, so wird
ein Aufschaumen der Hydraulikflissigkeit verhindert. Der Fillstand im
Tank wird durch einen Schwimmer (iberwacht, bei Erreichen des Min-
destfiillstandes von ca. 1,5 Liter wird die Pumpe automatisch abgeschal-
tet. Damit wird verhindert, dass versehentlich Luft in das hydraulische
System gelangt. Die Abschaltung wird durch Aufleuchten der roten Kon-
trollleuchte angezeigt. Zum Nachfiillen des Tanks muss das Gerat nicht
vom Fahrzeug getrennt werden, da sich in den Leitungen des Gerates
keine Luft befindet. Nach dem Auffiillen kann die Pumpe wieder einge-
schaltet und der Entliftungsvorgang fortgesetzt werden. Ist der Entlif-
tungsvorgang abgeschlossen und die Pumpe abgeschaltet, wird der
Druck tber den internen Riicklauf abgebaut. Der Adapter kann nun von
den Entlifternippeln des Fahrzeugs getrennt werden, ohne dass es zum
Uberlaufen der Hydraulikfliissigkeit kommt.

Merkmale

- speziell fir hydraulisch-pneumatische Getriebe und Kupplungen
- Ein-Mann-Bedienung (keine Schulung erforderlich)

- kein Druckluftanschluss

- Stromversorgung 230V, 24V oder 12V frei wahlbar

- stufenlos regelbarer Druck

- vollstéandige und blasenfreie Entliiftung

- automatische Endabschaltung bei Mindestfiillstand

Technische Daten
» CE-zertifiziert, Schutzart IP 43
« Elektrischer Anschluss 230V/50Hz + 12V/24V
Netzschnur ca. 5 m lang mit Schutzkontaktstecker
Kabel ca. 6 m mit Batterieklemmen
* Druck stufenlos regelbar von ca. 0,4 bis 3,5 bar
» Manometer: Anzeige von 0 bis 6 bar
* Abmessungen (in mm): L x B x H: 510 x 430 x 590 (ohne Fahrstiel),
Gewicht ca. 21 kg
» Packmale (in mm): L x B x H: 460 x 600 x 650, Gewicht ca. 22 kg
» Lieferumfang: Fiill- und Entliftungsgerat SE 10 H

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0
Fax +49 (0) 7720 — 9770-25
info@romess.de € www.romess.de

Application

The SE 10 H was especially developed to flush, bleed and fill hydraulic
oil for commercial vehicles equipped with a hydropneumatic clutch and
shift system.

Any kind of air or vapor locks in the fluid will impair the power trans-
mission.

It is extremely important after any maintenance or change of hydraulic
fluids to refill the system complete, clean and bubble-free.

Design and function

The SE 10 H is a solid, mobile device designed with a 10 liter
integrated tank. The light weight aluminum/steel construction includes
two rubber wheels and a castor wheel at the handle bar make the unit
mobile and easy to manage.

The SE 10 H features a powerful 12V electric motor that can be
operated with 230V, 24V or 12V via the integrated transformer. The unit
is equipped with a 5 m long power cord with safety plug for operation
with 230V. There is also a 6 m long cord with battery clamps for direct
connection to the car battery or other external power source.

The working pressure can be adjusted from 0.4 to 3.5 bar.

After turning on the pump, the pressure builds up slowly to prevent the
hydraulic fluid from churning. The fluid level inside the main tank is
monitored by a floater valve and the pump automatically shuts off when
the tank reaches the minimum fluid level of 1.5 liters to avoid air being
inadvertently pumped into the hydraulic system.

It is not necessary to disconnect the device from the vehicle to change
canisters because there is no air in the line. After replenishing fluid, the
pump can be started again and the process can continue. Once the
process is complete and the pump is turned off, the built-up pressure
escapes through the integrated re-circulation system and the fluid level
inside the reservoir adjusts itself accordingly.

Once the pressure has fallen to 0 bar/psi, the quick-lock coupling can
be disconnected from the bleed valve without spilling hydraulic fluid.

Characteristics

- especially for hydro-pneumatic clutch and shift systems
- one-man operation (no special instructions needed)

- no compressed air

- arbitrary power supply 230V, 24V or 12V

- adjustable pressure

- automatic shut-off on minimum level

- thorough and bubble-free bleed, flush and fill

Technical data

« CE certificate, protection IP43

« Power supply: 230V / 50 Hz , 5 m power cord with safety plug

« Pressure adjustable from 0.4 to 3.5 bar (6 to 51 psi)

« Pressure gauge: range 0 to 6 bar

» Measurements (in mm): L x W x H: 510 x 430 x 590 (without handle),
weight approx. 21 kg (46 Ibs.)

» Packing measurements (in mm): L x W x H: 460 x 600 x 650,
weight approx. 22 kg (49 Ibs.)

« Scope of delivery: Fill and bleeding unit SE 10 H

Bestell-Nr. / Order no. SE10H

230V / 50Hz & 12V / 24V 1051 H



ROMESS®

$30-60 HY2

Seit 1970 erfiillen Romess-Gerate die aktuellen Spezifikationen der Kfz-Hersteller
Since 1970 Romess devices comply with the requirements of international car manufacturers

* Daimler Ausfiihrung
* Fiir Original-Gebinde bis 60 Liter

* Daimler version
* For original containers up to 60 litres

Hydraulikol-Entliiftergerat
Fill and bleeding device for hydraulic oil

S 30-60 HY2

Bestell-Nr. / Order No. 1322 HY2



Anwendung:

Das Fiill- und Entliftungsgerat fir Hydraulikél S 30-60 HY2 wurde spe-
ziell fur die Anwendung an Nutzfahrzeugen entwickelt, die mit einem hy-
dropneumatischen Schalt- und Kupplungssystem ausgestattet sind. Bei
diesen Systemen erfolgt die Kraftiibertragung nicht mechanisch, son-
dern per Flissigkeitsdruck. Luftblasen in der Hydraulikfliissigkeit beein-
trachtigen die Kraftiibertragung, daher ist es beim Wechsel der Hydrau-
likfliissigkeit, oder der Neubefiillung nach einer Reparatur besonders
wichtig das System blasenfrei zu befiillen.

Aufbau und Funktion:

Das S 30-60 HY2 ist ein robustes, fahrbares Fiill- und Entliftungsgerat,
konzipiert fur die Verwendung mit den Original-20-Liter-Kannen des
Spezialols CHF11S von Pentosin. Fir diese Gebinde ist auch die Ver-
schraubung des Tankrohres ausgelegt, es kénnen jedoch auch andere
Gebinde bis zu einem Inhalt von 60 Litern verwendet werden.

Das Gebinde wird in das Gehause des Gerates platziert und mit einem
verstellbaren Gurt gesichert.

Der Arbeitsdruck ist von ca. 0,4 bis 3,5 bar stufenlos einstellbar. Die
spezielle Hubkolbenpumpe fordert die Hydraulikflissigkeit blasenfrei
und ohne Aufschaumen in das hydraulische System. Der Fillstand im
Gebinde wird durch einen Schwimmer im Tankrohr gemessen und tber
drei Kontrollleuchten angezeigt (griin > 5 Liter, gelb ca. 3,5 Liter, rot <
1,5 Liter). Bei Erreichen des Mindestfiillstandes von ca. 1,5 Liter wird die
Pumpe automatisch abgeschaltet. Damit wird verhindert, dass verse-
hentlich Luft in das hydraulische System gelangt. Die Abschaltung wird
durch Aufleuchten der roten Kontrollleuchte angezeigt. Zum Gebinde-
wechsel muss das Gerat nicht vom Fahrzeug getrennt werden, da sich
in den Leitungen des Gerétes keine Luft befindet. Nach dem Gebinde-
wechsel kann die Pumpe wieder eingeschaltet und der Entliiftungsvor-
gang fortgesetzt werden. Ist der Entliftungsvorgang abgeschlossen und
die Pumpe abgeschaltet, wird der Druck Uber den Druckregler intern ab-
gebaut. Der Adapter kann nun von den Entlifternippeln des Fahrzeugs
getrennt werden, ohne dass es zum Uberlaufen der Hydraulikfliissigkeit
kommt.

Merkmale:

- speziell fir hydraulisch-pneumatische Getriebe und Kupplungen
- Ein-Mann-Bedienung (keine Schulung erforderlich)

- kein Druckluftanschluss

- stufenlos regelbarer Druck

- vollstandige und blasenfreie Entliftung

- automatische Endabschaltung bei Mindestfiillstand

Technische Daten:
» CE-zertifiziert, Schutzart IP 43
« elektrischer Anschluss 230V/50Hz
Kabel ca. 5 m lang mit Schutzkontaktstecker
* Druck stufenlos regelbar von ca. 0,4 bis 3,5 bar
» Manometer: Anzeige von 0 bis 6 bar
* Abmessungen
L x B x H: 790 x 500 x 890 (mit Fahrbiigel), Gewicht ca. 32 kg
» PackmaRe:
L x B x H: 650 x 500 x 800, Gewicht ca. 35 kg
* Lieferumfang:
Full- und Entliftungsgerat S 30-60 HY2 inklusive Tankrohr und
Verschraubung fir Original-Gebinde 20 Liter von Pentosin und
Flaschenhalter fir Auffangflaschen

Romess Rogg Apparate + Eleetronic GmbH & Co. KG
Dickenhardtstr. 67 « 78054 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 (0) 7720 — 9770-0

Fax +49 (0) 7720 — 9770-25

2 info@romess.de € www.romess.de

230V / 50Hz

Application:

The fill- and ventilation device S 30-60 HY2 was especially developed for
the usage on commercial vehicles which are equipped with a
hydropneumatic clutch and shift system. With those systems the power
is not mechanically transmitted but by the fluid pressure. Bubbles in the
fluid impair the power transmission, therefore it is especially important
that the system is filled bubble-free after repair or change of the fluid.

Structure and function:

The S 30-60 HY2 is a solid mobile fill and ventilation device designed for
the usage of either the original 20 litre containers of the hydraulic oil
CHF11S from Pentosin or other containers up to 60 litres volume.

The tank tube comes with a screw adaptor fitting on the Pentosin
containers. The container is placed inside the housing of the device and
secured with an adjustable belt.

The working pressure can be infinitely adjusted from app. 0.4 to 3.5 bar.
The special plunger pump transports the fluid into the system, bubble-
free and without foaming. The fluid level inside the tank is monitored by a
float and indicated by three control lamps (green > 5 litres, yellow app.
3.5 litres, red > 1.5 litres) When reaching the minimum level of 1.5 Litre
the pump is automatically deactivated to avoid that air is accidentally
pumped into the hydraulic system. The deactivation of the pump is
indicated by the red control lamp. For replacing the container it is not
necessary to disconnect the unit from the vehicle. After replacing the
container the pump can be started again and the process can be
continued.

When the ventilation is complete and the pump is turned off the pressure
is internally released through the pressure regulator. The adaptor can
now be disconnected from the bleeding nipple without spilling of
hydraulic fluid.

Characteristics:

- especially for hydropneumatic clutch and shift systems
- one-man operated (no special instructions needed)

- no compressed air

- infinitely adjustable pressure

- throughout and bubble-free ventilation

- automatic deactivation of the pump on minimum level

Technical data:

» CE certificate, protection IP43

*» Power supply: 230V / 50 Hz
(power cord app. 5 m with safety plug)

* Pressure infinitely adjustable from 0.4 to 3.5 bar

* Manometer: range 0 to 6 bar

* Measurements (in mm):
L x W x H: 790 x 500 x 890 (with handle), weight app. 32 kg

» Packing measurements:
L x W x H: 650 x 500 x 800, weight app. 35 kg

* Delivery range:
Fill and ventilation device S 30-60 HY2 including tank tube with
screw adaptor for original 20 litre container from Pentosin and
bottle holder for catching bottles.

Bestell-Nr. / Order No. S 30-60 HY2

1322 HY2



Zubehor

Adapter
fiir Kupplungsnippel

Adapter
for coupling nipples

Bestell-Nr. / Order no.

50207-H

Standard-Adapter fiir Hydraulik
Standard adapter for hydraulics

Bestell-Nr. / Order no.

50232-H

HY-Adapter Daimler -> MAN

HY-Adapter Daimler -> MAN

&V Bestell-Nr. / Order no.

50397-H

HY-Adapter MAN -> Daimler

HY-Adapter MAN -> Daimler

v Bestell-Nr. / Order no.

50398-H



ROMESS’ Zubehor

Kompletter Adaptersatz MAN

Complete adapter set MAN

Bestell-Nr. / Order no.

50500-H

Kompletter Adaptersatz fiir
Actros & Atego

Complete adapter set for
Actros & Atego

Bestell-Nr. / Order no.

50600-HY2




RoTWIN 3>

by Romess

Romess-Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG
Dickenhardtstr. 67
78054 VS-Schwenningen
Phone: +49 772097700
WhatsApp: +49 173 3959 112
Fax: 07720 -9770 - 44
www.romess.de
info@romess.de
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